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veronica VerTiCaaL (VrV1-x, VrV2-x)

type buizen  
(n)

breedte
(L mm)

hoogte (H mm)
1400 1600 1800 2000 2200

art. nr. 
11226
vrv1-X

12 420
75/65/20 753 850 947 1043 1139
90/70/20 948 1071 1193 1307 1427

14 492
75/65/20 878 992 1105 1217 1328
90/70/20 1107 1250 1392 1525 1665

16 564
75/65/20 1004 1134 1263 1391 1518
90/70/20 1265 1428 1591 1743 1902

18 636
75/65/20 1129 1276 1421 1565 1708
90/70/20 1423 1607 1790 1961 2140

Watt/el. (75/65/20°C) 62,74 70,87 78,93 86,93 94,88
gew., kg/el. 1,02 1,14 1,26 1,39 1,53

inh., l/el. 0,47 0,53 0,60 0,66 0,72
n-coëfficient 1,31 1,31 1,31 1,28 1,28

art. nr. 
11227
vrv2-X

12 420
75/65/20 1159 1299 1435 1568 1697
90/70/20 1460 1638 1815 1975 2138

14 492
75/65/20 1352 1516 1675 1829 1980
90/70/20 1704 1911 2117 2304 2494

16 564
75/65/20 1546 1732 1914 2091 2263
90/70/20 1947 2184 2420 2634 2851

18 636
75/65/20 1739 1949 2153 2352 2546
90/70/20 2191 2458 2722 2963 3207

Watt/el. (75/65/20°C) 96,60 108,26 119,61 130,66 141,43
gew., kg/el. 1,91 2,15 2,40 2,67 2,95

inh., l/el. 0,89 1,01 1,13 1,23 1,33
n-coëfficient 1,31 1,32 1,33 1,31 1,31

    conform en442-1: radiatoren en convectoren
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types
• eén (VrV1-x) of twee rijen buizen (VrV2-x)

buiZen
• Verticaal, rond Ø 22 mm

collectoren
• Horizontaal, rond Ø 35 mm

kleuren
• Standaardkleur wit raL 9016
• niet verkrijgbaar in m350 (inox look)
• niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
• uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

speciaal
• VrV1-x / VrV2-x ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling

bevestigingen
• muurbevestigingen standaard

technisch
• Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
• KTL-grondlaag, poedercoating
• Standaardwerkdruk: 10 bar
• maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

elektrisch (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator  
in de fabriek voorgevuld

✘

Zuiver elektrische radiator  
zelf te vullen

✘

gemengde radiator ✘

aansluiting

eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem 
(radiator speciaal te bestellen) (zie p. 184)

✔

eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem 
(radiator speciaal te bestellen) (zie p. 184)

✔

Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem 
(aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)

✔

Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem 
(standaard) (zie p. 184)

✔

geïntegreerd ventiel ✘

leveringstermijn Transportduur niet inbegrepen !
• 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

art. nr. 118200200009016
koppelingen, zie p. 194

vrv1-X

vrv2-X

veronica VerTiCaaL (VrV1-x, VrV2-x)

vrv1-X / vrv2-X
aantal buizen (n) 12 14 16 18

Breedte (L) 420 492 564 636
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (r1) 360 432 504 576

Hoogte (H) 1400 1600 1800 2000 2200
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (r2) 1360 1560 1760 1960 2160

Hartafstand tussen de ophangingen H-40
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168

veronica VerTiCaaL (VrVS1, VrVS2)

type breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

75/65/20 
(Watt)

90/70/20 
(Watt) n-exp. gewicht

(kg)
inhoud

(l)
buizen

(n)
el. weerst. 

(Watt)

art. nr. 
11233
vrvs1

500 1800 789 994 1,31 20,14 6,00 10 -

572 1800 947 1193 1,31 22,66 7,20 12 -

644 1800 1105 1392 1,31 25,18 8,40 14 -

art. nr. 
11234
vrvs2

500 1800 1196 1512 1,33 31,54 11,30 10 -

572 1800 1435 1814 1,33 36,34 13,56 12 -

    conform en442-1: radiatoren en convectoren
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types
• eén (VrVS1) of twee rijen buizen (VrVS2)

buiZen
• Verticaal, rond Ø 22 mm

collectoren
• Horizontaal, rond Ø 35 mm

kleuren
• Standaardkleur is wit raL 9016
• niet verkrijgbaar in m350 (inox look)
• niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
• uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

speciaal
• Type VrVS is voorzien van een geïntegreerde spiegel (breedte 160 

mm).

bevestigingen
• muurbevestigingen standaard

technisch
• Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
• KTL-grondlaag, poedercoating
• Standaardwerkdruk: 10 bar
• maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

elektrisch (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator  
in de fabriek voorgevuld

✘

Zuiver elektrische radiator  
zelf te vullen

✘

gemengde radiator ✘

aansluiting

eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem 
(radiator speciaal te bestellen) (zie p. 184)

✔

eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem 
(radiator speciaal te bestellen) (zie p. 184)

✔

Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem 
(aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)

✔

Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem 
(standaard) (zie p. 184)

✔

geïntegreerd ventiel ✘

leveringstermijn Transportduur niet inbegrepen !
• 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

vrvs1

vrvs2

art. nr. 118200200009016
koppelingen, zie p. 194

veronica VerTiCaaL (VrVS1, VrVS2)

vrvs1 / vrvs2
aantal buizen (n) 10 12 14

Breedte (L) 500 572 644
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (r1) 440 512 584

Hoogte (H) 1800
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (r2) 1760

Hartafstand tussen de ophangingen H-40
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veronica VriJSTaanDe opSTeLLing
in optie

vrijstaande opstelling kleur art. nr.

vrijstaande 
opstelling

vrv1-X / vrv2-X

raL 9016 118100700009016

KLeur 11810070000xxxx

• radiatoren in de kleur raL 9016 en pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 
rosetten in de betreffende kleur.

• radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de 
radiator en 2 verchroomde rosetten.
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veronica aCCeSSoireS
in optie

accessoires kleur art. nr.

handdoek-
beugel

vrv1-X / vrv2-X / vrvs1 / 
vrvs2

CHroom 118322700000099

• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
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veronica aanSLuiTingen

veronica:  VRV1-X / VRV2-X / VRVS1 / VRVS2
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0018 0018 0099 0099

0023 0023 0067 0067

0045 0045 0027 0027

0036 0036

0037 0037 

0026 0026

• opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke 
andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

146


