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zehnder bank-radiator

- Dubbele functie zitbank als verwarming

- Verschillende zithoogtes

- Draaibaar: links/rechts
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zehnder bank-radiavector

- Zitplank krasvast vocht en hitte bestendig

- Verzinkt leverbaar voor vochtige ruimtes (zwembad)

- Grote warmteafgifte
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zehnder charleston bank

- Te gebruiken als zitbank of vensterbank

- Eenvoudig schoon te maken

- Voor ruwe of afwerkte vloer
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Modeloverzicht

zehnder charleston bank - zehnder bank-radiator

Zehnder Charleston Bank

Bouwhoogte gesamt
mm

Bouwlengte
mm

4-kolommer 5-kolommer 6-kolommer

430 1012 CB 4026-22 CB 5026-22 CB 6026-22
1242 CB 4026-27 CB 5026-27 CB 6026-27
1426 CB 4026-31 CB 5026-31 CB 6026-31
1610 CB 4026-35 CB 5026-35 CB 6026-35
1748 CB 4026-38 CB 5026-38 CB 6026-38
2024 CB 4026-44 CB 5026-44 CB 6026-44
2300 CB 4026-50 CB 5026-50 CB 6026-50

Zehnder Bank-Radiator

Bouwhoogte gesamt
mm

Bouwlengte
mm

4-kolommer 5-kolommer 6-kolommer

470 1200 B4120/4 B5120/4 B6120/4
1500 B4150/4 B5150/4 B6150/4
1800 B4180/4 B5180/4 B6180/4
2000 B4200/4 B5200/4 B6200/4
2500 B4250/4 B5250/4 B6250/4
3000 B4300/4 B5300/4 B6300/4

515 1200 B4120/5 B5120/5 B6120/5
1500 B4150/5 B5150/5 B6150/5
1800 B4180/5 B5180/5 B6180/5
2000 B4200/5 B5200/5 B6200/5
2500 B4250/5 B5250/5 B6250/5
3000 B4300/5 B5300/5 B6300/5

560 1200 B4120/6 B5120/6 B6120/6
1500 B4150/6 B5150/6 B6150/6
1800 B4180/6 B5180/6 B6180/6
2000 B4200/6 B5200/6 B6200/6
2500 B4250/6 B5250/6 B6250/6
3000 B4300/6 B5300/6 B6300/6

605 1200 B4120/7 B5120/7 B6120/7
1500 B4150/7 B5150/7 B6150/7
1800 B4180/7 B5180/7 B6180/7
2000 B4200/7 B5200/7 B6200/7
2500 B4250/7 B5250/7 B6250/7
3000 B4300/7 B5300/7 B6300/7

650 1200 B4120/8 B5120/8 B6120/8
1500 B4150/8 B5150/8 B6150/8
1800 B4180/8 B5180/8 B6180/8
2000 B4200/8 B5200/8 B6200/8
2500 B4250/8 B5250/8 B6250/8
3000 B4300/8 B5300/8 B6300/8
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Productbeschrijving

zehnder charleston bank

Bestektekst  zehnder charleston bank

Zehnder charleston bank, radiator 4- t/m 6-kolommer van staal met
bankconsoles voor ruwe of afwerkvloer; kopstukken uit staal 1,5 mm,
ronde buis Ø 25 x 1,25 mm; zitgedeelte op de bouw zelf te bepalen;
radiator in grondlak en poedercoating volgens DIN 55900 in kleur RAL
9016. Capaciteit getest naar DIN EN 442; uitstekend geschikt voor
gebruik in ruimten die hoge eisen stellen aan hygiëne, geschikt voor
gebruik in gezondheidsinstellingen; radiator aansluitklaar verpakt;
aansluitingen wisselzijdig onder 2 x 1/2“ binnendraad:

Op aanvraag andere aansluitbeelden
Op aanvraag als completto
Op aanvraag speciale kleur
Op aanvraag speciale modellen
Op aanvraag uitvoering met stralingsscherm
Op aanvraag hogedrukuitvoering max. 18 bar

...................

...................

............ mm
max. 10 bar
max. 120°C

Bestelvoorbeeld

Model
Bouwlengte
Kleur
Bedrijfsdruk
Bedrijfstemperatuur

Voordelen

Extra functie als zitbank en vensterbank
Zitgedeelte op de bouw zelf te bepalen
Bouwgrootten naar wens
Eenvoudige reiniging (Zehnder schapenvachtborstel)
Voor ruwe of afwerkvloer

Leveromvang van de standaard uitvoering

Aansluitingen wisselzijdig onder 2 x 1/2“
Ontluchtingsaansluiting 1 x 1/2“
Grondlak en poedercoating RAL 9016
Ontluchtingsventiel 1/2“
Bankconsoles (voor ruwe of afgewerkte vloer zonder zitgedeelte)
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Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt

zehnder charleston bank

Prijs en technische gegevens

Model Prijs 1)

RAL 9016
L

mm

T

mm

V

dm3

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

CB 4026-22 1012 136 13,6 19,8 69,0 1,25 1001 803 650 421
CB 4026-27 1242 136 16,7 24,3 84,8 1,25 1229 986 798 517
CB 4026-31 1426 136 19,2 27,9 97,3 1,25 1411 1132 916 593
CB 4026-35 1610 136 21,7 31,5 109,9 1,25 1593 1278 1034 670
CB 4026-38 1748 136 23,6 34,2 119,2 1,25 1729 1387 1122 727
CB 4026-44 2024 136 27,3 39,6 138,1 1,25 2002 1606 1299 842
CB 4026-50 2300 136 31,0 45,0 156,9 1,25 2275 1825 1476 956

CB 5026-22 1012 173 16,5 26,4 85,3 1,25 1237 992 802 520
CB 5026-27 1242 173 20,2 32,4 104,7 1,25 1518 1218 985 638
CB 5026-31 1426 173 23,2 37,2 120,2 1,25 1743 1398 1131 733
CB 5026-35 1610 173 26,2 42,0 135,8 1,25 1968 1579 1277 828
CB 5026-38 1748 173 28,5 45,6 147,4 1,25 2136 1714 1386 898
CB 5026-44 2024 173 33,0 52,8 170,6 1,25 2474 1984 1605 1040
CB 5026-50 2300 173 37,5 60,0 193,9 1,25 2811 2255 1824 1182

CB 6026-22 1012 210 19,4 30,8 101,2 1,27 1472 1177 949 611
CB 6026-27 1242 210 23,8 37,8 124,2 1,27 1807 1445 1165 750
CB 6026-31 1426 210 27,3 43,4 142,6 1,27 2075 1659 1337 861
CB 6026-35 1610 210 30,8 49,0 161,0 1,27 2343 1873 1510 972
CB 6026-38 1748 210 33,4 53,2 174,8 1,27 2543 2033 1639 1055
CB 6026-44 2024 210 38,7 61,6 202,4 1,27 2945 2354 1898 1221
CB 6026-50 2300 210 44,0 70,0 230,0 1,27 3346 2675 2156 1388

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

Model 4 - 6 kolommer

qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

L = bouwlengte
T = bouwdiepte radiator
V = waterinhoud
M = gewicht
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Aansluitingen

zehnder charleston bank

Aansluitmogelijkheden Prijs Maatschets: vooraanzicht en zijaanzicht

Standaardaansluiting
van onder naar onder

gelijkzijdig, wisselzijdig

van onder naar onder
enkelzijdig 50 mm

L = bouwlengte
* = ontluchting
Δ = aftap
FFB = afwerkvloer
RFB = ruwe vloer

Maten in mm

FFB

RFB

FFB

RFB

FFB

RFB
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Speciale uitvoeringen

zehnder charleston bank

Prijs

Stalen buis met wandsterkte 1,5 mm

Hogedrukuitvoering max. 18 bar
(niet bij Completto-uitvoering) per extra nippelplaats

Uitvoering gehoekt of gebogen

Tussenbouwlengten

Vuurverzinking
(zie ook toelichtingen op bladzijde “algemeen”)
Vuurverzinking met aansluitend standaardlak (RAL 9016)

Completto-uitvoering
meerprijs zonder thermostaatkop

Uitgangsbasis voor de procentuele toeslagen is de uitvoering standaardkleur
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Gebogen uitvoering

uitvoering schets / sjabloon Prijs

Zehnder Charleston Bank in gebogen uitvoering is met de volgende

minimale buitenkrommingsradius te leveren:

4-kolommer: 750 mm

5-kolommer: 900 mm

6-kolommer: 1000 mm

Bij prijsaanvragen maatschets met opgave radius R,

bouwlengte en wandafstand in mm bijvoegen.

zehnder charleston bank

Speciale uitvoeringen

Bij bestelling van een gehoekt of gebogen model, stabiel sjabloon meesturen

HK = radiator
WA = wandafstand
R = radius
α1, α2 = hoek [°]
L1, L2, L3 = lengten

Maten in mm

R

WA

binnenbocht

HK

R

WA

buitenbocht

HK

Gehoekt uitvoering

uitvoering schets / sjabloon Prijs

Zehnder Charleston Bank gehoekt leverbaar van 90° tot 179°.



Productbeschrijving

zehnder bank-radiator

Zehnder Bank-Radiator

Bestektekst  zehnder bankradiator

Zehnder bankradiator, radiator 4- t/m 6-kolommer van staal; kop-
stukken uit staal 1,5 mm, ronde buis Ø 25 x 1,25 mm; horizontale ele-
menten; met console bestaand uit bankdrager en bankframe voor
montage op ruwe vloer; zitgedeelte op de bouw zelf te bepalen; radi-
ator in grondlak en poedercoating volgens DIN 55900 in kleur RAL
9016. Capaciteit getest naar DIN EN 442; uitstekend geschikt voor
gebruik in ruimten die hoge eisen stellen aan hygiëne, geschikt voor
gebruik in gezondheidsinstellingen; radiator aansluitklaar verpakt;
aansluitingen wisselzijdig onder 2 x 1/2“ binnendraad:

Op aanvraag andere aansluitbeelden
Op aanvraag speciale kleur
Op aanvraag uitvoering met stralingsscherm
Op aanvraag met Werzalitplank

...................

...................

.............mm

...................

...................
max. 10 bar
max. 120°C

Bestelvoorbeeld

Model
Bouwlengte
Kleur
Aansluitbeeldnummer
Afgewerkte of ruwe vloer opgeven
Bedrijfsdruk
Bedrijfstemperatuur

Voordelen

Dubbele functie als bank en radiator
Verscheidene zithoogten
Zitgedeelte op de bouw zelf te bepalen
Draaibaar: rechts/links
Eenvoudige reiniging (Zehnder schapenvachtborstel)

Leveromvang van de standaard uitvoering

Aansluitingen wisselzijdig onder 2 x 1/2“
Ontluchtingsaansluiting kopse kant 1 x 1/2“
Grondlak en poedercoating RAL 9016
Bankconsole RAL 9016 (zonder zitgedeelte)
Ontluchtingsventiel 1/2“
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Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt

zehnder bank-radiator

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
V = waterinhoud
M = gewicht
qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

Prijs en technische gegevens

Model Prijs1) incl.
toebehoren

L

mm

bank-
hoogte

mm

H

mm

T

mm

V

dm3

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

B4120/4 1200 469 184 136 8,4 15,0 66,0 1,26 957 766 619 399
B4150/4 1500 469 184 136 10,3 18,6 79,0 1,26 1151 922 745 481
B4180/4 1800 469 184 136 12,2 22,2 95,0 1,26 1384 1108 895 578
B4200/4 2000 469 184 136 13,5 24,6 105,0 1,26 1531 1226 990 639
B4250/4 2500 469 184 136 16,9 30,6 134,0 1,26 1942 1555 1256 811
B4300/4 3000 469 184 136 19,9 36,6 166,0 1,26 2404 1925 1554 1004

B5120/4 1200 469 184 173 10,3 18,8 79,0 1,26 1150 921 744 480
B5150/4 1500 469 184 173 12,7 23,3 97,0 1,26 1411 1130 912 589
B5180/4 1800 469 184 173 15,1 27,8 117,0 1,26 1695 1357 1096 708
B5200/4 2000 469 184 173 16,7 30,8 130,0 1,26 1893 1516 1224 790
B5250/4 2500 469 184 173 20,7 38,3 166,0 1,26 2418 1936 1563 1009
B5300/4 3000 469 184 173 24,7 45,8 207,0 1,26 3001 2403 1940 1253

B6120/4 1200 469 184 210 12,3 22,5 94,0 1,26 1364 1092 882 569
B6150/4 1500 469 184 210 15,2 27,9 115,0 1,26 1676 1342 1084 700
B6180/4 1800 469 184 210 18,1 33,3 139,0 1,26 2014 1612 1302 841
B6200/4 2000 469 184 210 20,0 36,9 154,0 1,26 2235 1790 1445 933
B6250/4 2500 469 184 210 24,8 45,9 198,0 1,26 2881 2307 1863 1203
B6300/4 3000 469 184 210 29,6 54,9 245,0 1,26 3557 2848 2300 1485

B4120/5 1200 515 230 136 10,5 18,8 80,0 1,26 1161 930 751 485
B4150/5 1500 515 230 136 12,9 23,3 95,0 1,26 1382 1107 894 577
B4180/5 1800 515 230 136 15,3 27,8 115,0 1,26 1663 1332 1076 695
B4200/5 2000 515 230 136 16,9 30,8 124,0 1,26 1797 1439 1162 750
B4250/5 2500 515 230 136 20,9 38,3 160,0 1,26 2328 1864 1505 972
B4300/5 3000 515 230 136 24,9 45,8 199,0 1,26 2887 2312 1867 1205

B5120/5 1200 515 230 173 12,9 23,6 96,0 1,26 1397 1119 904 583
B5150/5 1500 515 230 173 15,9 29,2 117,0 1,26 1696 1358 1097 708
B5180/5 1800 515 230 173 18,9 34,8 140,0 1,26 2031 1626 1313 848
B5200/5 2000 515 230 173 20,9 38,6 153,0 1,26 2225 1782 1439 929
B5250/5 2500 515 230 173 25,9 47,9 200,0 1,26 2901 2323 1876 1211
B5300/5 3000 515 230 173 30,9 57,3 248,0 1,26 3607 2888 2332 1506

B6120/5 1200 515 230 210 15,4 28,1 113,0 1,26 1640 1313 1060 685
B6150/5 1500 515 230 210 19,0 34,9 138,0 1,26 1998 1600 1292 834
B6180/5 1800 515 230 210 22,6 41,6 165,0 1,26 2403 1924 1554 1003
B6200/5 2000 515 230 210 25,0 46,1 182,0 1,26 2649 2121 1713 1106
B6250/5 2500 515 230 210 31,0 57,4 236,0 1,26 3422 2740 2213 1429
B6300/5 3000 515 230 210 37,0 68,6 291,0 1,26 4231 3388 2736 1767

Model Bank-Radiator

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %



Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt

zehnder bank-radiator

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
V = waterinhoud
M = gewicht
qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

Prijs en technische gegevens

Model Prijs1) incl.
toebehoren

L

mm

bank-
hoogte

mm

H

mm

T

mm

V

dm3

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

B4120/6 1200 561 276 136 12,5 22,5 96,0 1,26 1389 1112 898 580
B4150/6 1500 561 276 136 15,4 27,9 115,0 1,26 1666 1334 1077 696
B4180/6 1800 561 276 136 18,3 33,3 134,0 1,26 1948 1560 1260 813
B4200/6 2000 561 276 136 20,2 36,9 147,0 1,26 2139 1713 1383 893
B4250/6 2500 561 276 136 25,0 45,9 188,0 1,26 2729 2185 1764 1139
B4300/6 3000 561 276 136 29,8 54,9 232,0 1,26 3374 2702 2182 1409

B5120/6 1200 561 276 173 15,4 28,3 111,0 1,26 1610 1289 1041 672
B5150/6 1500 561 276 173 19,0 35,0 136,0 1,26 1969 1577 1273 822
B5180/6 1800 561 276 173 22,6 41,8 162,0 1,26 2358 1888 1525 984
B5200/6 2000 561 276 173 25,0 46,3 181,0 1,26 2628 2104 1699 1097
B5250/6 2500 561 276 173 31,0 57,5 232,0 1,26 3377 2704 2183 1410
B5300/6 3000 561 276 173 37,0 68,8 288,0 1,26 4186 3352 2707 1748

B6120/6 1200 561 276 210 18,5 33,7 132,0 1,26 1912 1531 1236 798
B6150/6 1500 561 276 210 22,8 41,8 160,0 1,26 2322 1859 1501 969
B6180/6 1800 561 276 210 27,1 49,9 192,0 1,26 2792 2236 1806 1166
B6200/6 2000 561 276 210 30,0 55,3 214,0 1,26 3103 2485 2007 1296
B6250/6 2500 561 276 210 37,2 68,8 274,0 1,26 3982 3189 2575 1663
B6300/6 3000 561 276 210 44,4 82,3 339,0 1,26 4930 3948 3188 2059

B4120/7 1200 607 322 136 14,6 26,2 101,0 1,26 1472 1179 952 615
B4150/7 1500 607 322 136 18,0 32,6 129,0 1,26 1873 1500 1211 782
B4180/7 1800 607 322 136 21,4 38,9 154,0 1,26 2235 1790 1445 933
B4200/7 2000 607 322 136 23,6 43,1 170,0 1,26 2475 1982 1600 1033
B4250/7 2500 607 322 136 29,2 53,6 217,0 1,26 3146 2519 2034 1313
B4300/7 3000 607 322 136 34,8 64,0 268,0 1,26 3891 3116 2516 1625

B5120/7 1200 607 322 173 18,0 33,0 127,0 1,26 1847 1479 1194 771
B5150/7 1500 607 322 173 22,2 40,8 157,0 1,26 2279 1825 1474 952
B5180/7 1800 607 322 173 26,4 48,7 189,0 1,26 2740 2194 1772 1144
B5200/7 2000 607 322 173 29,2 54,0 210,0 1,26 3052 2444 1974 1274
B5250/7 2500 607 322 173 36,2 67,1 269,0 1,26 3909 3130 2527 1632
B5300/7 3000 607 322 173 43,2 80,2 334,0 1,26 4847 3881 3134 2024

B6120/7 1200 607 322 210 21,6 39,3 149,0 1,26 2167 1735 1401 905
B6150/7 1500 607 322 210 26,6 48,8 184,0 1,26 2675 2142 1730 1117
B6180/7 1800 607 322 210 31,6 58,2 221,0 1,26 3206 2567 2073 1338
B6200/7 2000 607 322 210 35,0 64,5 245,0 1,26 3563 2853 2304 1488
B6250/7 2500 607 322 210 43,4 80,3 316,0 1,26 4592 3677 2969 1917
B6300/7 3000 607 322 210 51,8 96,0 390,0 1,26 5666 4537 3664 2366

Model Bank-Radiator

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %
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Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt

zehnder bank-radiator

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
V = waterinhoud
M = gewicht
qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

Prijs en technische gegevens

Model Prijs1) incl.
toebehoren

L

mm

bank-
hoogte

mm

H

mm

T

mm

V

dm3

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

B4120/8 1200 653 368 136 16,7 30,0 119,0 1,26 1726 1382 1116 721
B4150/8 1500 653 368 136 20,6 37,2 144,0 1,26 2087 1671 1349 871
B4180/8 1800 653 368 136 24,4 44,4 173,0 1,26 2511 2011 1624 1049
B4200/8 2000 653 368 136 27,0 49,2 191,0 1,26 2771 2219 1792 1157
B4250/8 2500 653 368 136 33,4 61,2 243,0 1,26 3523 2821 2278 1471
B4300/8 3000 653 368 136 39,8 73,2 299,0 1,26 4343 3478 2808 1813

B5120/8 1200 653 368 173 20,6 37,7 143,0 1,26 2076 1662 1342 867
B5150/8 1500 653 368 173 25,4 46,6 176,0 1,26 2560 2050 1655 1069
B5180/8 1800 653 368 173 30,2 55,7 210,0 1,26 3053 2445 1974 1275
B5200/8 2000 653 368 173 33,4 61,7 235,0 1,26 3417 2736 2209 1427
B5250/8 2500 653 368 173 41,4 76,6 301,0 1,26 4378 3506 2831 1828
B5300/8 3000 653 368 173 49,4 91,7 376,0 1,26 5455 4368 3527 2278

B6120/8 1200 653 368 210 24,6 45,0 167,0 1,26 2424 1941 1567 1012
B6150/8 1500 653 368 210 30,4 55,8 206,0 1,26 2993 2397 1936 1250
B6180/8 1800 653 368 210 36,2 66,6 242,0 1,26 3512 2812 2271 1466
B6200/8 2000 653 368 210 40,0 73,8 273,0 1,26 3971 3180 2568 1658
B6250/8 2500 653 368 210 49,6 91,8 354,0 1,26 5145 4120 3327 2148
B6300/8 3000 653 368 210 59,2 109,8 436,0 1,26 6329 5068 4092 2642

Model Bank-Radiator

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %



Aansluitingen and speciale uitvoeringen

zehnder bank-radiator

Aansluitmogelijkheden Prijs Maatschets: Vooraanzicht en zijaanzicht

van onder naar onder

gelijkzijdig, wisselzijdig

Aansluitdiameter Ø

L1 (mm)

3/8“

12

1/2“

12

3/4“

15

Volledig gelaste uitvoering
voor warmwater tot 180 °C per aansluiting
(hogedrukuitvoering 18 bar niet mogelijk)

Hogedrukuitvoering max. 18 bar
per extra nippelplaats

Plank voor bankradiator voor bouwlengte L 1000 mm
van Werzalit-profiel met veilige kunststofkappen 1200 mm

1400 mm
kleur benken, donker grijs gemêleerd en lichtgrijs gemêleerd (kleurstaal op aanvraag) 1600 mm

1800 mm
lengte Werzalit = 2000 mm
bouwlengte radiator + 260 mm 2200 mm

2400 mm
2600 mm

bevestigingsschroeven en pluggen behoren niet tot de leveromvang. 2800 mm
3000 mm

1260
1460
1660
1860
2060
2260
2460
2660
2860
3060
3260

Tussen- en overlengten, speciale uitvoeringen, éénpijpsaansluiting

Vuurverzinking
(zie ook toelichtingen op bladzijde “algemeen”)
Vuurverzinking met aansluitend standaardlak (RAL 9016)

Uitgangsbasis voor de procentuele toeslag is de uitvoering standaardkleur

Speciale uitvoeringen Lengte Werzalit mm Prijs

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
R = radius
* = ontluchting
N = nippelafstand
L1 = zijkant radiator tot aansluitpunt

Maten in mm

276



277

Modeloverzicht

zehnder bank-radiavector

4-rijig 5-rijig 4-rijig WVO 5-rijig WVO

Bank-
hoogte1)

mm

Bouwdiepte mm

195 256 256 317

431 541 431/1 541/1
455 432 542 432/1 542/1

433 543 433/1 543/1

Zehnder Bank-Radiavector Zehnder Bank-Radiavector met stralingsscherm

1) zihoogte vanaf afwerkvloer



Productbeschrijving

zehnder bank-radiavector

Zehnder Bank-Radiavector

Bestektekst Zehnder Bank-radiavector

Zehnder bankradiavector, radiator als convector in volledig gelaste
uitvoering met 4 of 5 achter elkaar en 1 tot 3 boven elkaar aangeb-
rachte watervoerende profielbuizen; met complete bankconsole voor
ruwe of afgewerkte vloer, bankdragers en Werzalitplank;
grondlak en gepoedercoat volgens DIN 55900 in kleur RAL 9016.
Capaciteit getest volgens DIN EN 442;
aansluitingen wisselzijdig onder 2 x 1/2“ binnendraad; radiator aanslu-
itklaar verpakt:

Op aanvraag andere aansluitingen
Op aanvraag speciale kleur
Op aanvraag verzinkt
Op aanvraag zonder Werzalitplank
Op aanvraag met stralingsscherm
Op aanvraag hogedrukuitvoering max. 10 bar

...................

.............mm

.............mm

.............mm

...................
max. 5 bar

max. 120°C

Bestelvoorbeeld

Model
Bouwlengte
Kleur radiator
Kleur zitplank
Aansluitbeeldnummer
Bedrijfsdruk
Bedrijfstemperatuur

Voordelen

Extra functie als zitbank
Hoge capaciteit
Verzinkt leverbaar voor toepassing in vochtige ruimten
Afdekking van Werzalit-profielen met de bekende eigen-
schappen: slag- en krasvast, hitte- en koudebestendig,
lichtecht, vochtafstotend enz.
Voor ruwe en afwerkvloer

Leveromvang van de standaard uitvoering

Grondlak en poedercoating RAL 9016
Aansluitingen 2 x 1/2“ wisselzijdig onder
Ontluchtingsaansluiting 1 x 1/2“
Bankconsole (voor ruwe of afgewerkte vloer)
Schroeven en pluggen
2-Delige Werzalitplank kleur beuken, donkergrijs gemêleerd
of lichtgrijs gemêleerd (kleurstaal op aanvraag)
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Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt

zehnder bank-radiavector

Model BRV

Prijs en technische gegevens per stuk

Model Prijs1) incl.
toebehoren

L

mm

T

mm

V

dm3

A

m2

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

BRV431-100 1000 195 2,60 2,92 13,30 71,97 1,32 1056 837 669 423
BRV431-120 1200 195 3,12 3,50 15,96 86,32 1,32 1268 1004 803 508
BRV431-140 1400 195 3,64 4,09 18,62 100,77 1,32 1479 1172 937 592
BRV431-160 1600 195 4,16 4,67 21,28 115,13 1,32 1690 1339 1070 677
BRV431-180 1800 195 4,68 5,26 23,94 129,57 1,32 1901 1507 1205 762
BRV431-200 2000 195 5,20 5,84 26,60 143,93 1,32 2113 1674 1338 846
BRV431-220 2200 195 5,72 6,42 29,26 158,29 1,32 2324 1841 1472 931
BRV431-240 2400 195 6,24 7,01 31,92 172,73 1,32 2535 2009 1606 1016
BRV431-260 2600 195 6,76 7,59 34,58 187,09 1,32 2747 2176 1739 1100
BRV431-280 2800 195 7,28 8,18 37,24 201,54 1,32 2958 2344 1874 1185
BRV431-300 3000 195 7,80 8,76 39,90 215,9 1,32 3169 2511 2007 1269

BRV541-100 1000 256 3,25 3,84 17,05 92,60 1,31 1357 1077 862 547
BRV541-120 1200 256 3,90 4,61 20,46 111,09 1,31 1628 1292 1035 657
BRV541-140 1400 256 4,55 5,38 23,87 129,66 1,31 1900 1508 1208 766
BRV541-160 1600 256 5,20 6,14 27,28 148,14 1,31 2171 1723 1380 876
BRV541-180 1800 256 5,85 6,91 30,69 166,72 1,31 2442 1939 1553 985
BRV541-200 2000 256 6,50 7,68 34,10 185,20 1,31 2714 2154 1725 1095
BRV541-220 2200 256 7,15 8,45 37,51 203,69 1,31 2985 2369 1897 1204
BRV541-240 2400 256 7,80 9,22 40,92 222,26 1,31 3257 2585 2070 1314
BRV541-260 2600 256 8,45 9,98 44,33 240,75 1,31 3528 2800 2242 1423
BRV541-280 2800 256 9,10 10,75 47,74 259,32 1,31 3799 3016 2415 1533
BRV541-300 3000 256 9,75 11,52 51,15 277,80 1,31 4071 3231 2587 1642

BRV432-100 1000 195 5,20 5,94 26,85 107,99 1,33 1588 1256 1002 632
BRV432-120 1200 195 6,24 7,13 32,22 129,59 1,33 1906 1507 1203 758
BRV432-140 1400 195 7,28 8,32 37,59 151,19 1,33 2223 1758 1403 884
BRV432-160 1600 195 8,32 9,50 42,96 172,78 1,33 2541 2010 1604 1011
BRV432-180 1800 195 9,36 10,69 48,33 194,38 1,33 2858 2261 1804 1137
BRV432-200 2000 195 10,40 11,88 54,70 215,98 1,33 3176 2512 2005 1263
BRV432-220 2200 195 11,44 13,07 59,07 237,58 1,33 3494 2763 2205 1390
BRV432-240 2400 195 12,48 14,26 64,44 259,18 1,33 3811 3014 2405 1516
BRV432-260 2600 195 13,52 15,44 69,81 280,77 1,33 4129 3266 2606 1643
BRV432-280 2800 195 14,56 16,63 75,18 302,37 1,33 4446 3517 2807 1769
BRV432-300 3000 195 15,60 17,82 80,55 323,97 1,33 4764 3768 3007 1895

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
V = waterinhoud
M = gewicht
qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %
Geadviseerde wandafstand voor borstwering 50 mm, voor glas met WVO uitvoering 100 mm.

bouwlengte L mm
1000 tot 1200
1400 tot 2000
2200 tot 2600
2800 tot 3000

middensteun
-
1
2
3

aantal middensteunen



Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt

zehnder bank-radiavector

Model BRV

Prijs en technische gegevens per stuk

Model Prijs1) incl.
toebehoren

L

mm

T

mm

V

dm3

A

m2

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

BRV542-100 1000 256 6,50 7,82 34,5 142,73 1,31 2091 1660 1329 844
BRV542-120 1000 256 7,80 9,38 41,4 171,28 1,31 2510 1992 1595 1012
BRV542-140 1400 256 9,10 10,95 48,3 199,82 1,31 2928 2324 1861 1181
BRV542-160 1600 256 10,40 12,51 55,2 228,37 1,31 3346 2656 2127 1350
BRV542-180 1800 256 11,70 14,08 62,1 256,91 1,31 3765 2988 2393 1518
BRV542-200 2000 256 13,00 15,64 69,0 285,46 1,31 4183 3320 2658 1687
BRV542-220 2200 256 14,30 17,20 75,9 314,01 1,31 4601 3652 2924 1856
BRV542-240 2400 256 15,60 18,77 82,8 342,55 1,31 5019 3984 3190 2024
BRV542-260 2600 256 16,90 20,33 89,7 371,10 1,31 5438 4316 3456 2193
BRV542-280 2800 256 18,20 21,90 96,6 399,64 1,31 5856 4648 3722 2362
BRV542-300 3000 256 19,50 23,46 103,5 428,19 1,31 6274 4980 3988 2531

BRV433-100 1000 195 7,80 8,97 40,35 139,72 1,35 2062 1625 1292 809
BRV433-120 1200 195 9,36 10,76 48,42 167,66 1,35 2474 1950 1551 971
BRV433-140 1400 195 10,92 12,56 56,49 195,61 1,35 2887 2275 1809 1132
BRV433-160 1600 195 12,48 14,35 64,56 223,55 1,35 3299 2600 2068 1294
BRV433-180 1800 195 14,04 16,15 72,63 251,50 1,35 3711 2925 2326 1456
BRV433-200 2000 195 15,60 17,94 80,70 279,44 1,35 4124 3250 2585 1618
BRV433-220 2200 195 17,16 19,73 88,77 307,38 1,35 4536 3575 2843 1779
BRV433-240 2400 195 18,72 21,53 96,84 335,33 1,35 4948 3900 3102 1941
BRV433-260 2600 195 20,28 23,32 104,91 363,27 1,35 5361 4225 3360 2103
BRV433-280 2800 195 21,84 25,12 112,98 391,22 1,35 5773 4550 3619 2265
BRV433-300 3000 195 23,40 26,91 121,05 419,16 1,35 6185 4875 3877 2426

BRV543-100 1000 256 9,75 11,80 51,90 184,69 1,31 2706 2148 1720 1091
BRV543-120 1200 256 11,70 14,16 62,28 221,66 1,31 3247 2578 2064 1310
BRV543-140 1400 256 13,65 16,52 72,66 258,54 1,31 3789 3007 2408 1528
BRV543-160 1600 256 15,60 18,88 83,04 295,51 1,31 4330 3437 2752 1746
BRV543-180 1800 256 17,55 21,24 93,42 332,40 1,31 4871 3866 3096 1964
BRV543-200 2000 256 19,50 23,60 103,80 369,37 1,31 5412 4296 3440 2183
BRV543-220 2200 256 21,45 25,96 114,18 406,34 1,31 5954 4726 3784 2401
BRV543-240 2400 256 23,40 28,32 124,56 443,23 1,31 6495 5155 4128 2619
BRV543-260 2600 256 25,35 30,68 134,94 480,20 1,31 7036 5585 4472 2838
BRV543-280 2800 256 27,30 33,04 145,32 517,09 1,31 7577 6014 4816 3056
BRV543-300 3000 256 29,25 35,40 155,70 554,06 1,31 8119 6444 5160 3274

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
V = waterinhoud
M = gewicht
qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %
Geadviseerde wandafstand voor borstwering 50 mm, voor glas met WVO uitvoering 100 mm.

bouwlengte L mm
1000 tot 1200
1400 tot 2000
2200 tot 2600
2800 tot 3000

middensteun
-
1
2
3

aantal middensteunen
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Model BRV/WVO

Prijs en technische gegevens per stuk

Model Prijs1) incl.
toebehoren

L

mm

T

mm

V

dm3

A

m2

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

BRV431/1-100 1000 256 2,60 3,78 15,45 82,3 1,23 1190 958 778 507
BRV431/1-120 1200 256 3,12 4,54 18,54 98,8 1,23 1420 1150 933 609
BRV431/1-140 1400 256 3,64 5,29 21,63 115,3 1,23 1666 1341 1088 710
BRV431/1-160 1600 256 4,16 6,05 24,72 131,8 1,23 1904 1533 1244 812
BRV431/1-180 1800 256 4,68 6,80 27,81 148,2 1,23 2142 1724 1399 913
BRV431/1-200 2000 256 5,20 7,56 30,90 164,7 1,23 2380 1916 1555 1015
BRV431/1-220 2200 256 5,72 8,32 33,99 181,2 1,23 2618 2108 1711 1116
BRV431/1-240 2400 256 6,24 9,07 37,08 197,6 1,23 2856 2299 1866 1218
BRV431/1-260 2600 256 6,76 9,83 40,17 214,1 1,23 3094 2491 2022 1319
BRV431/1-280 2800 256 7,28 10,58 43,26 230,6 1,23 3332 2682 2177 1420
BRV431/1-300 3000 256 7,80 11,34 46,35 247,1 1,23 3570 2874 2333 1522

BRV541/1-100 1000 317 3,25 4,70 19,20 101,2 1,23 1462 1177 955 623
BRV541/1-120 1200 317 3,90 5,64 23,04 121,4 1,23 1755 1412 1146 748
BRV541/1-140 1400 317 4,55 6,58 26,88 141,7 1,23 2047 1648 1338 873
BRV541/1-160 1600 317 5,20 7,52 30,72 161,9 1,23 2339 1883 1528 997
BRV541/1-180 1800 317 5,85 8,46 34,56 182,1 1,23 2632 2119 1720 1122
BRV541/1-200 2000 317 6,50 9,40 38,40 202,4 1,23 2924 2354 1911 1247
BRV541/1-220 2200 317 7,15 10,34 42,24 222,6 1,23 3217 2589 2101 1371
BRV541/1-240 2400 317 7,80 11,28 46,08 242,8 1,23 3509 2825 2293 1496
BRV541/1-260 2600 317 8,45 12,22 49,92 263,1 1,23 3801 3060 2484 1621
BRV541/1-280 2800 317 9,10 13,16 53,76 283,3 1,23 4094 3296 2675 1746
BRV541/1-300 3000 317 9,75 14,10 57,60 303,6 1,23 4386 3531 2866 1870

BRV432/1-100 1000 256 5,20 7,74 31,20 118,0 1,27 1718 1373 1107 712
BRV432/1-120 1200 256 6,24 9,29 37,44 141,7 1,27 2061 1648 1329 855
BRV432/1-140 1400 256 7,28 10,84 43,68 165,2 1,27 2405 1922 1549 997
BRV432/1-160 1600 256 8,32 12,38 49,92 188,9 1,27 2748 2197 1771 1140
BRV432/1-180 1800 256 9,36 13,93 56,16 212,4 1,27 3092 2471 1992 1282
BRV432/1-200 2000 256 10,40 15,48 62,40 236,1 1,27 3495 2746 2214 1424
BRV432/1-220 2200 256 11,44 17,03 68,64 259,7 1,27 3779 3021 2435 1567
BRV432/1-240 2400 256 12,48 18,58 74,88 283,3 1,27 4122 3295 2656 1709
BRV432/1-260 2600 256 13,52 20,12 81,12 306,9 1,27 4466 3570 2878 1852
BRV432/1-280 2800 256 14,56 21,67 87,36 330,5 1,27 4809 3844 3099 1994
BRV432/1-300 3000 256 15,60 23,22 93,60 354,1 1,27 5153 4119 3321 2137

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
V = waterinhoud
M = gewicht
qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %
Geadviseerde wandafstand voor borstwering 50 mm, voor glas met WVO uitvoering 100 mm.

bouwlengte L mm
1000 tot 1200
1400 tot 2000
2200 tot 2600
2800 tot 3000

middensteun
-
1
2
3

aantal middensteunen

zehnder bank-radiavector

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt



Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 90161 en normwarmtecapaciteit in Watt

zehnder bank-radiavector

Model BRV/WVO

Prijs en technische gegevens per stuk

Model Prijs1) incl.
toebehoren

L

mm

T

mm

V

dm3

A

m2

M

kg

qms

kg/h

Exp.

n

Warmtecap.
90/70/20 °C

Watt

Warmtecap.
75/65/20 °C

Watt

Warmtecap.
70/55/20 °C

Watt

Warmtecap.
55/45/20 °C

Watt

BRV542/1-100 1000 317 6,5 9,62 38,85 144,1 1,26 2093 1676 1353 874
BRV542/1-120 1200 317 7,8 11,54 46,62 172,9 1,26 2512 2011 1624 1049
BRV542/1-140 1400 317 9,1 13,47 54,39 201,7 1,26 2930 2346 1895 1223
BRV542/1-160 1600 317 10,4 15,39 62,16 230,6 1,26 3349 2682 2166 1398
BRV542/1-180 1800 317 11,7 17,32 69,93 259,4 1,26 3767 3017 2436 1573
BRV542/1-200 2000 317 13,0 19,24 77,70 288,2 1,26 4186 3352 2707 1748
BRV542/1-220 2200 317 14,3 21,16 85,47 317,0 1,26 4605 3687 2977 1923
BRV542/1-240 2400 317 15,6 23,09 93,24 345,8 1,26 5023 4022 3248 2097
BRV542/1-260 2600 317 16,9 25,01 101,01 374,7 1,26 5442 4358 3519 2272
BRV542/1-280 2800 317 18,2 26,94 108,78 403,5 1,26 5860 4693 3790 2447
BRV542/1-300 3000 317 19,5 28,86 116,55 432,3 1,26 6279 5028 4060 2622

BRV433/1-100 1000 256 7,8 11,96 46,95 157,5 1,32 2312 1832 1464 926
BRV433/1-120 1200 256 9,3 14,35 56,34 188,9 1,32 2775 2198 1757 1111
BRV433/1-140 1400 256 10,9 16,74 65,73 220,5 1,32 3237 2565 2050 1297
BRV433/1-160 1600 256 12,4 19,14 75,12 252,0 1,32 3699 2931 2343 1482
BRV433/1-180 1800 256 14,0 21,53 84,51 283,5 1,32 4162 3298 2636 1667
BRV433/1-200 2000 256 15,6 23,92 93,90 315,0 1,32 4624 3664 2929 1852
BRV433/1-220 2200 256 17,1 26,31 103,29 346,5 1,32 5087 4030 3221 2037
BRV433/1-240 2400 256 18,7 28,70 112,68 378,0 1,32 5549 4397 3515 2223
BRV433/1-260 2600 256 20,2 31,10 122,07 409,5 1,32 6012 4763 3807 2408
BRV433/1-280 2800 256 21,8 33,49 131,46 441,0 1,32 6474 5130 4101 2593
BRV433/1-300 3000 256 23,4 35,88 140,85 472,5 1,32 6937 5496 4393 2778

BRV543/1-100 1000 317 9,7 14,52 58,50 193,5 1,32 2841 2251 1799 1138
BRV543/1-120 1200 317 11,7 17,42 70,20 232,2 1,32 3409 2701 2159 1365
BRV543/1-140 1400 317 13,6 20,33 81,90 270,9 1,32 3977 3151 2519 1593
BRV543/1-160 1600 317 15,6 23,23 93,60 309,7 1,32 4546 3602 2879 1821
BRV543/1-180 1800 317 17,5 26,14 105,30 348,3 1,32 5114 4052 3239 2048
BRV543/1-200 2000 317 19,5 29,04 117,00 387,0 1,32 5682 4502 3599 2276
BRV543/1-220 2200 317 21,4 31,94 128,70 425,7 1,32 6250 4952 3959 2503
BRV543/1-240 2400 317 23,4 34,85 140,40 464,4 1,32 6818 5402 4318 2731
BRV543/1-260 2600 317 25,3 37,75 152,10 503,2 1,32 7387 5853 4679 2959
BRV543/1-280 2800 317 27,3 40,66 163,80 541,9 1,32 7955 6303 5038 3186
BRV543/1-300 3000 317 29,2 43,56 175,50 580,6 1,32 8523 6753 5398 3414

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
V = waterinhoud
M = gewicht
qms = normwaterstroom
n = radiator-exponent

Maten in mm

1Toeslag voor kleur naar wens + 20 %
Geadviseerde wandafstand voor borstwering 50 mm, voor glas met WVO uitvoering 100 mm.

bouwlengte L mm
1000 tot 1200
1400 tot 2000
2200 tot 2600
2800 tot 3000

middensteun
-
1
2
3

aantal middensteunen

282



283

Aansluitingen

zehnder bank-radiavector

Aansluitmogelijkheden Prijs Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht

Standaardaansluiting
van onder naar onder

gelijkzijdig, wisselzijdig

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
N = nippelafstand
L1 = zijkant radiator tot aansluitpunt
L2 = onderkant radiator tot aansluitpunt
* = ontluchting

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø

L1 (mm)

L2 (mm)

3/8“

2

21

1/2“

2

21

3/4“

2

21



Aansluitingen

zehnder bank-radiavector

Aansluitmogelijkheden Prijs Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht

van onder naar onder enkelzijdig
Aansluitingen achter elkaar

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
T = bouwdiepte
L1 = zijkant radiator tot aansluitpunt
L2 = onderkant radiator tot aansluitpunt
* = ontluchting

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø

L1 (mm)

L2 (mm)

3/8“

2

21

1/2“

2

21

3/4“

2

21
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Speciale uitvoeringen

zehnder bank-radiavector

Hogedrukuitvoering

Tussenbouwlengten

Gehoekt (schets bijvoegen)

Completto-uitvoering

Vuurverzinking
(zie ook toelichtingen op bladzijde “algemeen”)
Vuurverzinking met aansluitend standaardlak (RAL 9016)

Speciale uitvoeringen Prijs


