
Zehnder
Charleston Clinic
Productinformatie

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions



In sommige ruimten zijn netheid en hygiëne belangrijk. Zoals 
in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Zehnder Charleston 
Clinic draagt daartoe bij. Want door de zeer grote afstand 
tussen de elementen van de radiator is een grondige en 
eenvoudige reiniging gewaarborgd. Voor een eenvoudige 
installatie zorgt het uittilbeveiligde bevestigingssysteem 
Zehnder Easyfix. Leverbaar in bijna alle kleuren en 
oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

Voordelen
■ Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan 

modellen
■ Bevestigingssysteem Zehnder EasyFix voor een eenvoudige 

montage met uittilbeveiliging
■ Klassiek, elegant design dat in elke omgeving geïntegreerd kan 

worden
■ Grote elementafstand laat een eenvoudige reiniging toe
■ Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
■ Flexibele installatie bij renovaties, want vervangmodellen zijn 

leverbaar voor bestaande aansluitingen
■ Geschikt voor gebruik met een warmtepomp en/of 

lagetemperatuursysteem
■ Vele gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, 

bijvoorbeeld gebogen of gehoekt
■ Dankzij glad oppervlak en eenvoudige reiniging ook geschikt 

voor mensen met een allergie
■ De speciale coating Zehnder TopCare voorkomt 

vermenigvuldiging en verspreiding van micro-organismen
■ Gemakkelijk aan verschillende bouwomstandigheden aan te 

passen door elementbouwwijze
■ Hoog warmtevermogen ook voor bestaande gebouwen met een 

hoge warmtevraag
■ De residuvrije laser-lastechnologie LaZer made garandeert de 

hoogste kwaliteit, een hoogwaardig design en een betrouwbare 
werking van de verwarmingsinstallatie

Modeloverzicht

Model 2-koloms Model 3-koloms Model 4-koloms Model 5-koloms Model 6-koloms

Model 2-koloms

Technische gegevens per element

Model H

mm

L1)

mm

T

mm

Warmtevermogen

75/65/20 °C2)

Watt
70/55/20 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

K2019 177 65 62 17.2 13.9 8.9

K2250 2492 65 62 195 157 98.8

K2220 2192 65 62 172 138 86.7

K2200 1992 65 62 156 126 78.6

K2180 1792 65 62 139 112 69.7

Zehnder Charleston Clinic

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte, T = Inbouwdiepte
1) Totale bouwlengte = aantal elementen x 65 mm - 19 mm + 26 mm
2) Standaard warmtevermogen volgens EN 442
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Model 2-koloms

Technische gegevens per element

Model H

mm

L1)

mm

T

mm

Warmtevermogen

75/65/20 °C2)

Watt
70/55/20 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

K2150 1492 65 62 115 92.6 58.3

K2120 1192 65 62 91.1 73.7 46.8

K2110 1092 65 62 82.6 66.8 42.5

K2100 992 65 62 76.0 61.5 39.1

K2280 2792 65 62 219 177 112

K2090 892 65 62 69.4 56.1 35.7

K2060 592 65 62 48.8 39.5 25.2

K2055 542 65 62 45.2 36.6 23.3

K2050 492 65 62 41.6 33.7 21.5

K2045 442 65 62 37.9 30.7 19.6

K2040 392 65 62 34.2 27.7 17.6

K2035 342 65 62 30.4 24.6 15.7

K2030 292 65 62 26.5 21.4 13.7

K2026 260 65 62 23.9 19.3 12.3

K2075 742 65 62 59.2 48.0 30.6

K2300 2992 65 62 235 190 120

Model 3-koloms

Technische gegevens per element

Model H

mm

L1)

mm

T

mm

Warmtevermogen

75/65/20 °C2)

Watt
70/55/20 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

K3019 185 65 100 23.2 18.9 12.1

K3250 2500 65 100 260 210 132

K3220 2200 65 100 229 185 116

K3200 2000 65 100 209 168 106

K3180 1800 65 100 189 152 95.3

K3150 1500 65 100 158 127 80.0

K3120 1200 65 100 127 102 64.3

K3110 1100 65 100 117 94.4 59.6

K3100 1000 65 100 107 86.3 54.5

K3280 2800 65 100 290 234 147

K3090 900 65 100 96.3 77.8 49.3

K3060 600 65 100 66.0 53.5 34.1

K3055 550 65 100 61.0 49.4 31.5

K3050 500 65 100 55.9 45.4 29.0

K3045 450 65 100 50.8 41.2 26.4

K3040 400 65 100 45.7 37.1 23.7

K3035 350 65 100 40.6 32.9 21.1

K3030 300 65 100 35.4 28.8 18.5

K3026 260 65 100 31.2 25.3 16.3

K3075 750 65 100 81.1 65.6 41.7

K3300 3000 65 100 311 251 158

Zehnder Charleston Clinic

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte, T = Inbouwdiepte
1) Totale bouwlengte = aantal elementen x 65 mm - 19 mm + 26 mm
2) Standaard warmtevermogen volgens EN 442
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Model 4-koloms

Technische gegevens per element

Model H

mm

L1)

mm

T

mm

Warmtevermogen

75/65/20 °C2)

Watt
70/55/20 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

K4019 200 65 136 32.1 26.1 16.8

K4250 2500 65 136 335 270 171

K4220 2200 65 136 296 239 151

K4200 2000 65 136 270 218 138

K4180 1800 65 136 244 197 125

K4150 1500 65 136 204 165 105

K4120 1200 65 136 165 133 84.0

K4110 1100 65 136 151 122 76.9

K4100 1000 65 136 138 112 70.6

K4280 2800 65 136 375 303 191

K4090 900 65 136 125 101 64.3

K4060 600 65 136 85.4 69.3 44.4

K4055 550 65 136 78.8 64.0 40.9

K4050 500 65 136 72.3 58.8 37.7

K4045 450 65 136 65.7 53.4 34.3

K4040 400 65 136 59.2 48.1 30.9

K4035 350 65 136 52.5 42.7 27.5

K4030 300 65 136 45.8 37.3 24.0

K4026 260 65 136 40.4 32.9 21.2

K4075 750 65 136 105 85.1 54.3

K4300 3000 65 136 401 324 204

Model 5-koloms

Technische gegevens per element

Model H

mm

L1)

mm

T

mm

Warmtevermogen

75/65/20 °C2)

Watt
70/55/20 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

K5019 200 65 173 39.2 31.9 20.5

K5250 2500 65 173 410 331 210

K5220 2200 65 173 362 293 185

K5200 2000 65 173 330 267 169

K5180 1800 65 173 297 241 154

K5150 1500 65 173 249 202 128

K5120 1200 65 173 201 163 103

K5110 1100 65 173 185 150 94.7

K5100 1000 65 173 168 136 86.4

K5280 2800 65 173 458 370 235

K5090 900 65 173 152 123 78.6

K5060 600 65 173 104 84.6 54.3

K5055 550 65 173 96.4 78.4 50.3

K5050 500 65 173 88.4 72.0 46.4

K5045 450 65 173 80.4 65.5 42.2

K5040 400 65 173 72.3 58.9 37.9

K5035 350 65 173 64.2 52.4 33.9

K5030 300 65 173 56.0 45.7 29.5

K5026 260 65 173 49.4 40.3 26.0

K5075 750 65 173 128 104 66.5

K5300 3000 65 173 490 396 251

Zehnder Charleston Clinic

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte, T = Inbouwdiepte
1) Totale bouwlengte = aantal elementen x 65 mm - 19 mm + 26 mm
2) Standaard warmtevermogen volgens EN 442
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Model 6-koloms

Technische gegevens per element

Model H

mm

L1)

mm

T

mm

Warmtevermogen

75/65/20 °C2)

Watt
70/55/20 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

K6019 200 65 210 46.1 37.5 24.1

K6250 2500 65 210 481 389 248

K6220 2200 65 210 425 344 218

K6200 2000 65 210 387 313 198

K6180 1800 65 210 349 282 178

K6150 1500 65 210 293 237 150

K6120 1200 65 210 236 191 122

K6110 1100 65 210 217 176 112

K6100 1000 65 210 198 160 102

K6280 2800 65 210 537 435 276

K6090 900 65 210 179 145 92.1

K6060 600 65 210 123 99.7 63.6

K6055 550 65 210 113 91.6 58.4

K6050 500 65 210 104 84.3 53.8

K6045 450 65 210 94.6 76.7 48.9

K6040 400 65 210 85.1 69.0 44.0

K6035 350 65 210 75.5 61.2 39.0

K6030 300 65 210 65.9 53.4 34.1

K6026 260 65 210 58.1 47.1 30.2

K6075 750 65 210 151 122 77.7

K6300 3000 65 210 575 466 296

Zehnder Charleston Clinic

Zehnder Nederland BV · Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle · Nederland
T +31 38 429 62 50 · F +31 3842962 55 · verwarming@zehnder.nl · www.zehnder.nl

H = Bouwhoogte, L = Bouwlengte, T = Inbouwdiepte
1) Totale bouwlengte = aantal elementen x 65 mm - 19 mm + 26 mm
2) Standaard warmtevermogen volgens EN 442
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