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Italiano

Manuale d’'uso Radiatori EXTRASLIM Elettrici con Termostato Ambiente Digitale

1. Avvertenze generali

Gentile Cliente,

La ringraziamo per avere scelto un nostro prodotto. Prima di installare
e/o usare I'apparecchio leggere attentamente le istruzioni.

*  Siraccomanda di far eseguire tutte le operazioni relative all'installa-
zione e alla regolazione da personale qualificato.

*  Una volta rimosso il prodotto dallimballo verificarne lintegrita. In
caso il prodotto fosse danneggiato non utilizzare il prodotto e rivol-
gersi alla rete di assistenza Cordivari.

+  Prima di effettuare qualsiasi collegamento assicurarsi che la tensio-
ne di rete corrisponda alla tensione riportata sull’etichetta caratteri-
stica situata sull’apparecchio.

. Per apparecchi in Classe | accertarsi che I'impianto elettrico dome-
stico garantisca un corretto scarico a terra.

*  Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso deve essere sosti-
tuito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comun-
que da una persona con qualifica similare in modo da prevenire ogni
rischio.

«  AVVERTIMENTO - Per evitare situazioni di pericolo per i bambini
piu piccoli si raccomanda di installare il prodotto in modo che il tubo
scaldante piu basso sia almeno all’altezza di 600 mm dal suolo.

* | bambini di eta compresa tra 3 e 8 anni devono poter soltanto ac-
cendere/spegnere I'apparecchio, a condizione che sia stato col-
locato o installato nella normale posizione di funzionamento pre-
vista e che essi siano stati supervisionati o istruiti sull’'uso sicuro
dell'apparecchio e comprendano i pericoli coinvolti. | bambini di eta
compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare e pulire
I'apperecchio o eseguire la manutenzione utente

*+  AVVERTIMENTO - Alcune parti di questo prodotto possono diventa-
re molto calde ed essere causa di scottature. Particolare attenzione
deve essere prestata in presenza di bambini o persone vulnerabili.

* | bambini di eta inferiore ai 3 anni, se non sorvegliati, devono essere
tenuti a distanza dall’'apparecchio.

*  Questo apparecchio pud essere usato da bambini di eta inferiore a
8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali,
o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiamo ricevuto istruzioni
relative all’'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei peri-
coli ad esso inerenti.

*  Questo apparecchio non & concepito per essere utilizzato da perso-
ne (inclusi bambini) con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali,
o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiamo ricevuto istruzioni
relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsa-
bile della loro sicurezza.

. | bambini non devono giocare con I'apparecchio.

. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’uti-
lizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

*  Non installare I'apparecchio vicino a tende, altri materiali infiamma-
bili, combustibili o recipienti in pressione

«  Sui Radiatori Elettrici & sconsigliato asciugare tessuti lavati.

. In caso di surriscaldamento accidentale e/o uso improprio, il circuito
della resistenza pud essere interrotto. In questo caso il radiatore
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non € piu utilizzabile e deve essere sostituito.

» Il radiatore deve essere posizionato in maniera tale da consentire al
controllo elettronico di percepire al meglio la temperature ambiente,
lontano da fonti di calore esterne.

2. Generalita
Le istruzioni d’'uso di cui al presente fascicolo sono riferite ai Radiatori
elettrici d’arredo Cordivari ed in particolare ai modelli:

Altezza Larghezza Potenza elettrica

[mm] [mm] [W]
BADGE ELETTRICO

1755 512 750
HAND ELETTRICO

1200 514 490
MOVIE ELETTRICO

1392 642 640

3. Caratteristiche tecniche

Radiatori Extraslim Elettrici Cordivari con termostato ambiente digitale:
+ Isolamento Classe Il

* Grado di protezione IP 44

» Termostato di sicurezza tarato a 80°C

» Tensione di alimentazione: 230 V

* Frequenza di alimentazione: 50 Hz

4. Informazioni per l'utente

Per la pulizia dei radiatori verniciati, utilizzare esclusivamente un panno
non abrasivo imbevuto con acqua .

Non impiegare detergenti o sostanze aggressive. Evitare qualsiasi altra
soluzione basica o acida, sostanze chimiche o industriali di altra natura,
sostanze aggressive o corrosive(candeggina, ammoniaca, soda ... ) Non
utilizzare panni o spugnette abrasive.

5. Informazioni per l'installatore

Il prodotto acquistato & sottoposto alle norme generali di garanzia
espresse sul catalogo ufficiale Cordivari in vigore. La garanzia decorre
dalla data di consegna e decade se viene manomessa e/o rimossa l'indi-
cazione del lotto di produzione. La garanzia sara operante previo esame
dei difetti e delle loro cause. Il materiale da sostituire o riparare dovra
essere consegnato franco magazzino presso il rivenditore. L'impegno di
prestare la garanzia € subordinato alle condizioni e prescrizioni riportate
di seguito.

Il radiatore non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le
movimentazioni o l'installazione e non sia stata effettuata alcuna ripa-
razione e/o0 manomissione, non espressamente autorizzata, da parte
di terzi. Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al
riparo dalle intemperie prima di essere installato. L'installazione del
prodotto deve essere effettuata da personale qualificato e in confor-
mita alle presenti istruzioni e a tutte le norme impiantistiche e di sicu-
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rezza nazionali e locali. Non collocare i radiatori in locali con presenza
di vapori di cloro o esalazioni corrosive, ad esempio piscine saune

vasche termali.

6. Posizionamento in locali da bagno

| radiatori elettrici Cordivari, essendo dotati di resistenza elettrica di Clas-
se |l di isolamento e grado di protezione minimo IP44 , possono essere
posizionati in zona 2 di pericolosita (\/d. figura) a condizione che la linea
di alimentazione sia protetta con interruttore differenziale con Idn < 30
mA in accordo alla norma CEIl 64-8.

In ogni caso la presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono
essere posizionati obbligatoriamente in zona 3 e nessun organo di co-
mando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la
doccia o la vasca.

ZONA 1 06m 24m

ZONA 2
%j‘

ZONA O
' < R.0:6/m

ZONA 3

2.25m

Posizionare il radiatore in modo tale che nessun ostacolo si trovi ad una
distanza minima di 100 mm dall’apparecchio.

7. Fissaggio a parete

Il fissaggio a parete dei radiatori elettrici & da effettuare seguendo
le istruzioni di montaggio contenute nella confezione dei supporti di
fissaggio.

| sistemi di fissaggio (viti + tasselli) sono idonei per impiego su pareti
compatte o in laterizio forato. Per pareti in materiali diversi € responsabi-
lita dell'installatore adottare sistemi di fissaggio appropriati.

Non posizionare il radiatore davanti alla presa di alimentazione elettrica.
Il radiatore non deve essere installato immediatamente sopra una presa

di corrente.
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8. Collegamento

Prima del collegamento verificare che la tensione nominale dell’appa-
recchio (230 V) sia pari alla tensione di rete, e che la presa sia in grado
di erogare la corrente nominale corrispondete alla potenza massima del
modello prescelto, ed inoltre tale presa deve essere comandata da un
interruttore bipolare su cui agire per I'accensione e lo spegnimento del
radiatore. In caso di danneggiamento, il cavo di alimentazione di questi
radiatori pud essere sostituito, la riparazione deve essere eseguita solo
ed unicamente dal costruttore.

9. Istruzioni termostato

A.Descrizione del display e simbologia

Modo Modo Modo Modo
"Fil Pilote"_ "Comfort', "Riduzi¢1e notte” _J'Antigelo”
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Ricezione
Stand-by pacchetto dati

Programma
"Crono termostato”

B. Stand-by

In modalita Stand-by la funzione di riscaldamento & disabi-
litata e sul display € visualizzata solo I'ora corrente.
Quando l'orologio non & stato programmato e non & sin-

o ®  cronizzato il display lampeggia, vedi programmazione del
dell'orologio.

Per passare dal modo “Stand-by” al modo “operativo” tenere premuto il
tasto “Stand-by” per due secondi fino a quando non compare “On” sul

display.

C. Modo “Crono-termostato”

In modalita “Crono-termostato” € possibile memorizza-
re una programmazione oraria personalizzata per ogni
singolo giorno della settimana. Quando questa modalita
e attiva sul lato sinistro & mostrata la programmazione

giornaliera.

Per modificare la programmazione fare riferimento al capitolo: “H. Pro-
grammazione settimanale”.

In questo modo operativo il termostato segue la programmazione giorna-
liera, alternando la modalita comfort e riduzione notturna.

La funzione crono-termostato € disattivata in caso che I'orologio non sia
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programmato, ad esempio dopo blackout prolungato (ora lampeggiante),
sara regolata la temperatura di comfort fino a quando non sara resettato
I'orologio con l'ora corrente.

D. Modo “Fil pilote” (ove previsto)
Il termostato pud essere controllato solo nelle zone che lo
prevedono tramite comando remoto a filo secondo lo stan-

dard “Fil pilote” a 6 comandi.
Comandi Fil pilote:
1) Comfort: Temperatura di comfort
2) Riduzione notturna: Temperatura di comfort - 3.5°C
3) ECO1: Temperatura di comfort -1°C
4) ECO2: Temperatura di comfort -2°C
5) Antigelo: Temperatura minima antighiaccio 7°C
6) Stop: Riscaldamento disabilitato

- : & % E. Modo “Comfort”

- - Nella modalita comfort € regolata la temperatura come da
,: U‘.'J impostazione da display digitale, utilizzando i tasti di incre-
=TT menta e decrementa.

e % # F. Modo “Riduzione notturna”

-‘ '.‘,,__ Nella modalita riduzione notturna & regolata la temperatu-
':'.'-" ra come da impostazione da display digitale, Questa ridu-
STl zione comporta un notevole risparmio energetico, ma allo

stesso tempo consente una rapido passaggio dalla modalita riduzione
alla modalita comfort, garantendo prestazioni ottimali.

f G. Modo “Antigelo”

-“-‘ In modalita antigelo il termostato mantiene la temperatura
", | disicurezza di 7°C per evitare che 'ambiente scenda sotto

i zero gradi in caso di assenza prolungata.

H. Programmazione settimanale
Per accedere alla programmazione settimanale posizio-

narsi nella modalita crono-termostato premere e man-

tenere premuto il tasto “Funzione” fino a quando non
compare sul display “Pro”.

Sul display & visualizzato la selezione del programma giornaliero, utiliz-
zare il tasto ‘@’ o “®” per selezionare quello da modificare d1 = lunedi,
d2 = martedi, ... , d7 = domenica.

Selezionato il giorno premere il tasto “Funzione” per accedere al menu
di modifica.

Sul display & visualizzato il giorno/programma e la fascia oraria in pro-
grammazione, premendo il tasto ‘@ s va a impostare la modalita
comfort nella fascia oraria, premendo il tasto ‘@ si imposta la modalita
riduzione nella fascia selezionata. Al rilascio dal tasto automaticamente
& selezionata la sfascia oraria successiva.

Terminata la programmazione giornaliera premere il tasto “Funzione” per
due secondi per ritornare alla selezione del programma giornaliero. Per
terminare la programmazione tenere premuto il tasto “Funzione” fino a
quando sul display & mostrato “END”.
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. Programmazione orologio
Per accedere alla funzione impostazione orologio posizionarsi in stand-by
come precedentemente descritto, premere il tasto “Funzione” fino a che
sul display e visualizzato “Set”.
Utilizzare il tasti per modificare I'ora corrente. Confermare la modifica con
il stato funzione.
- L. Programmazione giorno
':": Al termine della programmazione dell'ora & attivata la sele-
zione del giorno della settimana d1 = lunedi, d7 = domenica.
Utilizzare il tasti per selezionare il giorno della settimana.
Confermare utilizzando il tasto “Funzione”, automaticamente si ritornera
alla modalita stand-by.

10.  Smaltimento

Al termine della vita, questo apparecchio deve essere depositato negli
appositi centri di raccolta per il suo riciclaggio, non € un rifiuto domestico
ordinario. In caso di sostituzione, pud essere inviato al vostro distributore.
Gestire in tale maniera il termine della vita di un prodotto ci permette di
preservare il nostro ambiente, di limitare I'utilizzo delle risorse naturali.

Questo simbolo, applicato sul prodotto indica I'obbligazione di
consegnare alla fine della sua vita ad un punto di raccolta spe-
cializzato, conformemente alla direttiva 2011/98/EU.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

La Ditta Cordivari S.r.l. con sede a Morro D’Oro (TE) in Zona Industriale
Pagliare. dichiara, sotto la propria responsabilita, che i Radiatori elettrici
di cui al par. 1 sono conformi alle seguenti norme:

- CEI61-150

- EN 60335-1 seconda edizione

e, quindi rispondenti ai requisiti essenziali della Direttiva Europea
2014/35/CE e, quando applicabile, 2014/30/CE.

Morro D'Oro i 14/12/2016

Cav. Ercole Cordivari
Amministratore unico
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English

User manual for Electric EXTRASLIM Radiators with Digital Room Thermostat

1. General warning

Dear Customer,

Thank you for choosing our product. Carefully read the instructions before instal-
ling and/or using the appliance.

* ltis recommended to have all installation and adjustment operations per-
formed by qualified personnel;

*  Once the product is removed from the package check its integrity.
If the product is damaged, do not use it and contact the Cordivari
assistance network;

*  Before making any connection make sure the supply voltage corresponds
to the voltage stated on the characteristic label placed on the appliance;

*  For Class | appliances make sure that the domestic electrical system has
a correct ground connection;

. If the power supply cable is damaged, contact the manufacturer or its
technical assistance service to have it replaced, or, in any case, have
the operation carried out by a person with similar qualification in order
to prevent any risk;

*  WARNING - To avoid hazardous situations for little children, it is recom-
mended to install the product so that the lowest heating tube is at a height
of at least 600 mm from the ground;

*  Children aged between 3 and 8 are only allowed to turn the appliance on/
off, provided that it has been placed or installed in the normal intended
operating position and that they have been supervised or instructed on
safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children
aged between 3 and 8 must not connect, adjust, clean the appliance or
perform user maintenance;

*  WARNING - Some parts of this product may become very hot and cause
scalding. Pay extra care when children or vulnerable people are present;

. Unsupervised children under the age of 3 must be kept at a safe distance
from the appliance;

»  This appliance cannot be used by children under the age of 8 years old
and by people with reduced physical, sensory and mental capabilities, or
with no experience and the required knowledge unless they are supervi-
sed or they have received instructions on the safe use of the appliance and
have understood inherent hazards;

»  This appliance is not designed to be used by people (including children)
with reduced physical, sensory and mental capabilities, or with no expe-
rience and the required knowledge unless they are supervised or they
have received instructions on the use of the appliance by a person respon-
sible for their safety;

»  Children must not play with the appliance;

*  Cleaning and maintenance operations intended to be carried out by the
user must not be carried out by children without supervision;

* Do not install the device near curtains, other flammable materials, fuels or
pressurised containers;

»  Drying washed fabric on the Electric Radiators is not recommended.

* In case of accidental overheating and/or misuse, the heating element cir-
cuit can be cut off. In this case, the radiator is no longer usable and must
be replaced.

*  The radiator must be positioned so that the electronic control can per-
fectly detect the room temperature, far from external heat sources.

1910000000242 - nv03

-7-

2. General information
The user instructions as per this booklet refer to Cordivari Design Electric
Radiators, in particular to models:

Height Width Electric power

[mm] [mm] W]
BADGE ELECTRIC

1755 512 750
HAND ELECTRIC

1200 514 490
MOVIE ELECTRIC

1392 642 640

3. Technical features

Cordivari Electric Extra-Slim Radiators with digital room thermostat:
+ Class Il insulation

+ |P 44 protection rating

» Safety thermostat calibrated to 80°C

+ Supply voltage: 230 V

» Supply frequency: 50 Hz

4. User information

To clean painted radiators, use only a non-abrasive cloth soaked in water.
Never use detergents or aggressive substances. Avoid any other base
or acid solution, chemical, industrial or other substances, aggressive
or corrosive substances (bleach, ammonia, baking soda...). Do not use
abrasive cloths or sponges.

5. Installer information

This product is subject to the general warranty conditions set forth in
the current official Cordivari catalogue. The warranty is valid from the
date of delivery and is void if the production batch label is tampered
with and/or removed. The warranty applies after the examination of
defects and their causes. The material to be replaced or repaired shall
be delivered ex-warehouse at the dealer. The commitment to provide
the warranty is subject to the conditions and requirements described
below. The radiator has not been damaged during transport, handling
or installation and no repair and/or tampering has been carried out
by third parties without express authorisation. Before installation,
the material has been stored in good conditions and under shelter
form the weather. Product installation must be carried out by qualified
personnel and in compliance with these instructions and all national
and local regulations concerning installation and safety. Do not place
the radiators in rooms with chlorine vapours or corrosive fumes, e.g.
pools, saunas, thermal pools.

6. Positioning in bathrooms
Since Cordivari electric radiators are provided with a heating element
having Class Il insulation and 1P44 minimum protection rating, they can
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be positioned in hazardous zone 2 (see figure), provided that the power
supply line is protected with differential switch having Idn < 30 mA in
accordance with standard CEI 64-8.

In any case the power socket and the differential switch must be posi-
tioned in zone 3 and no electric control element must be accessible by a
person using the shower or the bath tub.

ZONE 1 06m 24 m
ZONE 2
/ E
ZONE 3 E 0
~ N
N
L7
ZONE 0

Position the radiator so that no obstacle is present at a minimum distance
of 100 mm from the equipment.

7. Wall mounting

The electric radiators must be fastened to the wall according to the as-
sembly instructions contained in the fastening support package.

The fastening systems (screws + blocks) are suitable for com-
pact walls or hollow brick walls. For walls made of different mate-
rials, the installer is responsible for the use of suitable fastening
systems. Do not position the radiator in front of the power socket.
The radiator must not be installed immediately above a power socket.

8. Connection

Before connection, make sure that the equipment rated voltage (230 V) is
equal to the mains voltage, and that the socket is able to provide the rat-
ed current corresponding to the maximum power of the model selected.
Moreover, such socket must be controlled through a double-pole switch
used to switch the radiator on and off. In case of damage, the power
cable of these radiators can be replaced. Such repair must be carried out
solely and exclusively by the manufacturer.
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9. Thermostat instructions

A. Display description and symbols

"Fil Pilote" "Comfort"  "Night reduction" “Antifreeze”
Mode \I\lmde \ M;de / mode
& G ok
e | A A A
unction - Temperature
key s o - -
- Lo
Daily program = ,-"-, '.'
viewer -
—iLILG
s -
SI00-00 e cou
U M
Py
vV = Vv
b 4 O
Receiving Chronothermostat
Stand-by Data Program

B. Stand-by

In Stand-by mode the heating function is disabled and the
display shows the current time only.

When the clock has not been programmed and is not syn-
0} ® chronised, the display flashes, see clock programming.

To switch from “Stand-by” mode to “Operational” mode, press and hold

the “Stand-by” key for two seconds until “On” is displayed.

C. “Chronothermostat” mode

In “Chronothermostat” mode it is possible to save a cus-
tomised hourly programming for every single day of the
week. When this mode is enabled, the daily programming
is displayed on the left side.

To change programming refer to chapter: “H. Weekly pro-
gramming”.

In this operation mode the thermostat follows the daily programming, al-
ternating comfort mode and night reduction mode.

Chronothermostat function is disabled if the clock has not been pro-
grammed; e.g. after a long blackout (time flashing), the comfort tempera-
ture is set until the clock is reset with the current time.

The thermostat can be controlled only in the areas that al-
low this option through the wired remote control according
to the 6-control “Fil pilote” standard. Fil pilote controls:

1) Comfort: Comfort temperature

2) Night reduction: Comfort temperature - 3.5°C

3) ECO1: Comfort temperature -1°C

4) ECO2: Comfort temperature -2°C

5) Antifreeze: Minimum anti-icing temperature 7°C

6) Stop: Heating disabled
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E. “Comfort” mode
In comfort mode, the temperature is set as per the digital
display setting, using increase and decrease keys.

F. “Night reduction” mode
In night reduction mode, the temperature is set as per the
digital display setting. This reduction brings considerable

energy savings, but at the same time allows to switch quick-
ly from reduction mode to comfort mode, ensuring optimum performance.

) f G. “Antifreeze” mode
-"-' In antifreeze mode, the thermostat keeps the 7°C safety
,: '. '.1__', temperature to prevent that room temperature decreases
ST below zero degrees in the event of a prolonged absence.
- H. Weekly programming
: ,,:' :', To access weekly programming, select the chronothermo-
£ n.on |  stat mode, then press and hold “Function” key until “Pro”
$Houy is displayed.

The daily programme selection is displayed; use ‘@ or ‘@ keys to
select the programme to change (d1 = Monday, d2 = Tuesday,... d7 =
Sunday). Once the day has been selected, press “Function” key to ac-
cess the edit menu.

The display shows the day/programme and the time slot in programming;
press “@ key to set comfort mode in the time slot, or ‘@ key to set
reduction mode in the selected time slot. Upon key release, the next time
slot is automatically selected.

At the end of daily programming, press “Function” key for two seconds to
go back to the daily programming selection. To finish programming, press
and hold “Function” key until “END” is displayed.

l. Clock programming

™ To access clock setting function, position to stand-by mode
| as previously described, then press and hold “Function”
key until “Set” is displayed.

Use the keys to change the current time. Confirm the modification using
the function key.

- L. Day programming
L'": At the end of time programming, the selection of the day of
the week is enabled (d1 = Monday, d7 = Sunday).
Use the keys to select the day of the week.
Confirm using “Function” key, the stand-by mode is automatically re-
stored.
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10.Disposal
At the end of its working life, this equipment must be delivered
to the special collection facilities for recycling, since it is not a
standard domestic waste. In case of replacement, it can be
B Gclivered to your distributor.
This management of the end of the life of a product allows us to preserve
our environment and to limit the use of natural resources.This symbol,
applied on the product, indicates the obligation to deliver the product at
the end of its working life to a special collection facility, in compliance with
Directive 2011/98/EU.

DECLARATION OF CONFORMITY

The Company Cordivari S.r.l. with registered office in Morro D'Oro (TE),
Zona Industriale Pagliare, hereby declares, under its own responsibility,
that the household electric radiators listed in par.1 comply with following
rules:

- CEI61-150

- EN 60335-1 second edition

And therefore comply with essential requirements of European Directive
2014/35/CE and, when applicable, with 2014/30/CE

Morro D'Oro 14/12/2016

Cav. Ercole Cordivari
Amministratore unico
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Manuel d'utilisation Radiateurs EXTRASLIM Electriques avec Thermostat d’ambiance Numérique

1. Avertissements généraux

Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi 'un de nos produits. Lisez atten-
tivement les instructions avant d’installer et/ou d’utiliser 'appareil.

. Il est recommandé que tous les travaux d'installation et de réglage soient
effectués par du personnel qualifié;

*  Une fois le produit retiré de son emballage, vérifiez son intégrité. Si
le produit est endommagé, n’utilisez pas le produit et contactez le
réseau d’assistance Cordivari;

+  Avant d'effectuer tout raccordement, assurez-vous que la tension du réseau
correspond a celle indiquée sur l'étiquette caractéristique de l'appareil;

*  Pour les appareils de Classe |, assurez-vous que le systéme él-
ectriqgue domestique assure une décharge correcte vers le sol;

«  Sile cable d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabri-
cant ou son service d’assistance technique ou par une personne ayant des
qualifications similaires afin de prévenir tout risque;

*+  AVERTISSEMENT - Pour éviter des situations dangereuses pour
les jeunes enfants, il est recommandé d’installer le produit de ma-
niére a ce que le tuyau de chauffage le plus bas se trouve a au
moins 600 mm au-dessus du sol;

* Les enfants agés de 3 a 8 ans ne doivent étre autorisés a allumer/
éteindre I'appareil que s'’il a été placé ou installé dans la position
de fonctionnement normale prévue et s’ils ont été supervisés ou
instruits de l'utilisation sdre de I'appareil et comprennent les risques
encourus. Les enfants 4gés de 3 a 8 ans ne doivent pas brancher,
régler, nettoyer I'appareil ou effectuer I'entretien utilisateur;

*«  AVERTISSEMENT - Certaines parties de ce produit peuvent devenir
trés chaudes et provoquer des bralures. Une attention particuliére doit
étre accordée a la présence d’enfants ou de personnes vulnérables.

»  Lesenfants de moins de 3 ans, s'ils ne sont pas surveillés, doivent étre tenus
alécart de l'appareil;

«  Cet appareil ne peut pas étre utilisé par des enfants de moins de
8 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales réduites, sans expérience ni connaissances
suffisantes, a moins qu’elles ne se trouvent sous la surveillance de
quelgu’un ou qu’elles n’aient regu les instructions nécessaires relati-
ves a l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et la compréhension
des dangers inhérents;

»  Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y
compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, sans expérience ni connaissances suffisantes, a
moins qu’elles ne se trouvent sous la surveillance de quelqu’un ou
qu’elles n’aient regu les instructions nécessaires relatives a I'utilisa-
tion de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité;

. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil,

*  Le nettoyage et I'entretien a effectuer par I'utilisateur ne doivent pas étre ef-
fectués par des enfants sans surveillance;

. Ninstallez pas l'appareil a proximité de rideaux, d’autres matériaux inflam-
mables ou combustibles ou de récipients sous pression;

+  Sur les Radiateurs Electriques il est déconseillé d’essuyer des
tissus lavés;

. En cas de surchauffe accidentelle et/ou d'utilisation inadéquate, le
circuit de la résistance peut étre interrompu. Dans ce cas le radia-
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teur ne peut plus étre utilisé et doit étre remplacé;

. Le radiateur doit étre positionné de maniére a permettre au systéme
de commande électronique de détecter au mieux la température
ambiante, loin de sources de chaleur extérieures.

2. Généralités
Les instructions d'utilisation selon cette brochure sont référées aux Radia-
teurs électriqgues d’ameublement Cordivari et en particulier aux modeéles:

Hauteur Largeur Puissance électrique
[mm] [mm] [W]

BADGE ELECTRIQUE

| 1755 | 512 | 750 |
HAND ELECTRIQUE

| 1200 | 514 | 490 |
MOVIE ELECTRIQUE

| 1302 | 642 | 640 |

3. Caractéristiques techniques

Radiateurs Extraslim Electriques Cordivari avec thermostat d’ambiance
numeérique:

« Isolation Classe Il

« Indice de protection IP 44

+ Thermostat d’ambiance de sécurité étalonné a 80 °C

» Tension d’alimentation: 230 V

» Fréquence d’alimentation: 50 Hz

4. Informations pour l'utilisateur

Pour le nettoyage des radiateurs peints, utiliser exclusivement un chiffon
non abrasif imbibé d’eau.

Ne pas utiliser de détergents ou de substances agressives. Eviter toute
autre solution basique ou acide, des substances chimiques ou indus-
trielles de tout autre nature, des substances agressives ou corrosives
(eau de javel, ammoniaque, soude...) Ne pas utiliser des chiffons ou des
éponges abrasives.

5. Informations pour l'installateur

Le produit acheté est soumis aux réglementations générales de garan-
tie qui sont indiquées sur le catalogue officiel Cordivari en vigueur. La
garantie prend cours a partir de la date de livraison et elle devient nulle
en cas d’altération et/ou d’enlévement du numéro de lot de production.
La garantie sera effective aprés 'examen des défauts éventuels et de
leurs causes. Le matériel a remplacer ou a réparer devra étre remis
départ magasin au revendeur. L'engagement a fournir la garantie est
subordonné aux conditions et prescriptions indiquées ci-apres.

Le radiateur ne doit pas avoir subi de dommages pendant le transport,
la manutention ou l'installation et aucune réparation et/ou altération ne
doit avoir été effectuée de la part de tiers, sans autorisation préalable.
Le matériel doit étre stocké en bonnes conditions et a I'abri des intempé-
ries avant d’étre installé. L'installation du produit doit étre effectuée par
du personnel qualifié et conformément aux instructions fournies par la
présente et a toutes les réglementations concernant les équipements et
la sécurité nationales et locales. Ne pas installer les radiateurs dans des
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locaux en présence de vapeurs de chlore ou d’exhalations corrosives,
par exemple piscines, saunes, bains thermaux.

6. Positionnement dans des salles de bain

Les radiateurs électriques Cordivari, étant équipés de résistance élec-
trique de Classe Il disolation et indice de protection minimal IP44, peuvent
étre positionnés dans des zones avec degré de dangerosité 2 (voir figure)
a condition que la ligne d’alimentation soit protégée par un interrupteur
différentiel avec Idn < 30 mA conformément a la norme CEI 64-8.

En tout cas, la prise d’alimentation et l'interrupteur différentiel doivent
étre positionnés nécessairement dans une zone 3 et aucun élément de
commande électrique ne doit étre accessible a une personne qui utilise-
rait la douche ou la baignoire.

ZONE 1 06m

ZONE 2
E%%v?

ZONE 0
' <RQ6m

24 m

ZONE 3

2.25m

Positionner le radiateur afin qu’aucun obstacle ne se trouve a une dis-
tance inférieure de 100 mm de l'appareil.

7. Fixation murale

La fixation murale des radiateurs électriques doit étre effectuée en suivant
les instructions de montage contenues dans 'emballage des supports de
fixation. Les systéemes d’expansion (vis + chevilles) sont indiqués pour
une utilisation sur des parois compactes ou en briques creuses. Pour les
parois en matériaux différents, il revient a l'installateur d’adopter les sys-
témes de fixation plus appropriés. Ne pas positionner le radiateur devant
la prise d’alimentation électrique. Le radiateur ne doit pas étre installé

immédiatement au-dessus d’une prise de courant.

1910000000242 - nv03
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8. Branchement

Avant le branchement, vérifier que la tension nominale de I'appareil (230
V) est égale a la tension de réseau, et que la prise est en mesure de
débiter le courant nominal correspondant a la puissance maximale du
modeéle choisi, en outre cette prise doit étre commandée par un inter-
rupteur bipolaire sur lequel intervenir pour l'allumage et I'extinction du
radiateur. En cas d’'endommagement, le cable d’alimentation de ces ra-
diateurs peut étre remplacé, la réparation doit étre effectuée seulement

et exclusivement par le constructeur.

9. Mises en garde

Pendant le fonctionnement normal le radiateur présente des surfaces
a température élevée. Sur les Radiateurs Electriques il est déconseillé
d’essuyer des tissus lavés.

En cas de surchauffe accidentelle et/ou d’utilisation inadéquate, le circuit
de la résistance peut étre interrompu. Dans ce cas le radiateur ne peut
plus étre utilisé et doit étre remplacé.

Le radiateur doit étre positionné de maniére a permettre au systéme de
commande électronique de détecter au mieux la température ambiante,

loin de sources de chaleur extérieures.

10.Instructions thermostat

A. Description de I’écran et symbolique

Mode Mode
"Fil Pilote"_ "Confort" "Réduction nocturne" '

@ ot & gs”
\Touche A A A A

"Fonction"

Mode Mode

Antigel"

0.5

' '_’- '_' '_'4__ Horloge

Qoo

v
©)
\ Programme

"Chrono-thermostat"

Affichage de la
programmation

uotidienne
q \

—

e 4 'lll'lll'lll'lll'lll'lll

\.))

/ Réception

Stand-by données

B. Stand-by

En mode Stand-by la fonction de chauffage est désactivée
et sur I'écran est affichée I'heure courante.

Quand I'horloge n’a pas été réglée et elle n'est pas syn-

0} (C]

chronisée I'écran clignote, voir programmation de I'horloge.
Pour passer du mode "Stand-by" au mode "opérationnel" maintenir en-
foncée la touche "Stand-by" pendant deux secondes jusqu’a ce que lin-
dication "On" soit affichée sur I'écran.

CORDIVARI
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& % & % C. Mode “Chrono-thermostat”

2 En mode "Chrono-thermostat" il est possible de mémori-
ser une programmation horaire personnalisée pour chaque
jour de la semaine. Quand ce mode est actif, sur le coté
gauche est affichée la programmation journaliére.

Pour modifier la programmation, se référer au chapitre: "H.
Programmation hebdomadaire".

Dans ce mode opératoire le thermostat suit la programmation journa-
liere, en alternant le mode confort et réduction nocturne.

La fonction Chrono-thermostat est désactivée si I'horloge n’est pas pro-
grammeée, par exemple apreés une coupure de courant prolongée (a pré-
sent clignotante), la température de confort sera réglée jusqu’a la réini-
tialisation de I'horloge avec I'heure courante.

& % & #% D. Mode "Fil pilote” (si prévu
&% P (si prévu)

Le thermostat peut étre commandé seulement dans les
zones qui le prévoient a I'aide d’'une commande a distance
a fil selon la norme "Fil pilote" a 6 commandes.

Commandes Fil pilote:
1) Confort: Température de confort
2) Réduction nocturne: Température de confort - 3,5°C
3) ECO1: Température de confort -1 °C
4) ECO2: Température de confort -2 °C
5) Antigel: Température minimum antigel 7 °C
6) Stop: Chauffage désactivé

& > G % E. Mode "Confort"
Dans le mode confort, la température est réglée selon la
programmation de I'écran numérique, a l'aide des touches

incrément et décrément.

F. Mode "Réduction nocturne”
Dans le mode de fonctionnement réduction nocturne, la
température est réglée en fonction de la programmation de

I'écran numérique, cette réduction comporte une économie
d’énergie considérable, mais en méme temps, il permet un passage ra-
pide du mode réduction au mode confort, en garantissant des perfor-
mances optimales.

L f G. Mode "Antigel”
-"-' En mode antigel le thermostat maintient la température
,', | 0 de sécurité de 7 °C pour éviter que la température am-

biante ne descende au-dessous de zéro degrés en cas

Bl

d’absence prolongée.

H. Programmation hebdomadaire
Pour effectuer la programmation hebdomadaire, accéder

.| au mode Chrono-thermostat, appuyer et maintenir enfon-
L

cée la touche "Fonction" jusqu’a ce que sur I'écran soit af-
fichée lindication "Pro".

Sur I'écran est affichée la sélection du programme journalier, utiliser la
touche ‘@’ o “®” pour sélectionner les positions a modifier d1 = lundi,
d2 = mardi, ... , d7 = dimanche.

CORDIVARI
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Une fois le jour sélectionné appuyer sur la touche "Fonction" pour accé-
der au menu de modification.

Su I'écran est affiché le jour/programme et la tranche horaire en program-
mation, en appuyant sur la touche “@” on programme le mode confort
dans la tranche horaire, en appuyant sur la touche “®” on programme
le mode réduction dans la tranche sélectionnée. Au relachement de la
touche la tranche horaire suivante est sélectionnée.

Une fois la programmation journaliére terminée, appuyer sur la touche
"Fonction" pendant deux secondes pour revenir a la sélection du pro-
gramme journalier. Pour terminer la programmation maintenir enfoncée
la touche "Fonction" jusqu’a ce que l'indication "END" soit affichée sur

I'écran.
'- '- l. Programmation horloge
'"' L Pour accéder a la fonction réglage horloge se positionner
- e -
|

en stand-by comme indiqué auparavant, appuyer sur la
touche "Fonction" jusqu’a ce que "Set" soit affiché a I'écran.
Utiliser les touches pour modifier I'heure courante. Confirmer la modifica-
tion avec la touche fonction.

- L. Programmation jour
,:": A la fin de la programmation de I'heure, la sélection du jour
de la semaine est active, d1 =lundi, d7 = dimanche. Utiliser
les touches pour sélectionner les jours de la semaine.
Confirmer en utilisant la touche "Fonction", on reviendra automatique-

ment au mode stand-by.

Elimination
A la fin de la durée de vie, cet appareil doit étre remis aux

10.

centres de collecte autorisés pour le recyclage, il ne s’agit

pas d’'un déchet ménager ordinaire. En cas de remplace-
I ment, il peut étre envoyé a votre distributeur.
Ce type de comportement a la fin de la durée de vie d’un produit nous
permet de protéger notre environnement et de limiter I'exploitation des
ressources naturelles. Ce symbole, appliqué sur le produit indique I'obli-
gation de le remettre a la fin de sa durée de vie a un centre de collecte
spécialisé, conformément a la directive 2011/98/EU.

DECLARATION DE CONFORMITE

La société Cordivari S.r.l. avec siége a Morro D'Oro (TE), Zona industriale
Pagliare, déclare sous sa propre responsabilité que les radiateurs
électriques selon le paragraphe 1 sont conformes aux normes suivantes.
- CElI61-150

- EN 60335-1 deuxiéme édition

et donc satisfont les exigences essentielles de la Directive Européenne
2014/35/CE et son contenu 2014/30/CE.

Morro D’'Oro li 14/12/2016

Cav. Ercole Cordivari
Amministratore unico

2 oo Lon i
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Betriebsanleitung der elektrischen Heizkérper EXTRASLIM mit digitalem Raumthermostat

1. Allgemeine Warnhinweise

Sehr geehrter Kunde,

wir danken lhnen, dass Sie sich fiir eines unserer Produkte entschieden ha-
ben. Lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch, bevor Sie das Gerat
installieren und/oder benutzen.

. Es wird empfohlen, alle Installations- und Einstellarbeiten von qualifizier-
tem Personal durchfiihren zu lassen;

*  Sobald das Produkt aus der Verpackung genommen wird, tberpriifen,
dass keine Beschadigungen vorliegen. Sollte das Produkt beschadigt
sein, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an das Cordivari-Kun-
dendienstnetz;

. Bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen, vergewissern Sie sich,
dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild am Geréat angege-
benen Spannung ubereinstimmt;

»  BeiGeréten der Klasse | ist darauf zu achten, dass die Hauselektrik eine
ordnungsgemale Erdung gewahrleistet;

»  BeiBeschéadigung des Netzkabels muss dieses vom Hersteller oder von
dessen technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person
mit &hnlicher Qualifikation ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermei-
den;

*  WARNUNG - Um gefahrliche Situationen fiir Kleinkinder zu vermeiden,
wird empfohlen, das Produkt so zu montieren, dass sich das unterste
Heizrohr mindestens 600 mm {iber dem Boden befindet.

*  Kinder zwischen 3 und 8 Jahren diirfen das Gerat nur dann ein- und aus-
schalten diirfen, wenn es in der normalen, vorgesehenen Betriebsposi-
tion aufgestellt oder montiert ist und sie beaufsichtigt oder in die sichere
Benutzung des Geréts eingewiesen wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren soliten das Gerat
nicht anschlielen, einstellen, reinigen oder Benutzer-Wartungsarbeiten
durchfiihren;

*  WARNUNG - Einige Teile dieses Produkts kénnen sehr hei werden und
Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist bei Anwe-
senheit von Kindern oder schutzbeduirftigen Personen erforderlich.

. Kinder unter 3 Jahren missen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden, vom
Gerét entfernt gehalten werden.

*  Dieses Gerat darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und von Personen
mit eingeschrankten koérperlichen, sensorischen oder geistigen Fahig-
keiten oder ohne Erfahrung oder notwendige Kenntnisse verwendet wer-
den, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder haben Anweisungen fiir
den sicheren Gebrauch des Gerates und fiir das Verstandnis der damit
verbundenen Gefahren erhalten;

+  Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich
Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustand-
ige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das
Gerat zu benutzen ist;

. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen;

*  Reinigung und Wartung, die vom Benutzer durchgefiihrt werden sollen,
durfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden;

*  Montieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von Vorhangen, anderen
brennbaren Materialien, Brennstoffen oder Druckbehaltern;
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. Es wird davon abgeraten, gewaschene Textilien auf den elektrischen
Heizkérpern zu trocknen;

+  Beiversehentlicher Uberhitzung und/oder unsachgeméaRer Verwendung
kann der Schaltkreis des Heizwiderstands unterbrochen werden. In die-
sem Fall ist der Heizkérper nicht mehr verwendbar und muss ausgetau-
scht werden;

*  Der Heizkérper muss weit entfernt von externen Warmequellen und so
positioniert werden, dass die elektronische Steuerung bestméglich die
Raumtemperatur erfassen kann;

2. Allgemeine Informationen
Die in diesem Heft enthaltene Betriebsanleitung bezieht sich auf die elek-
trischen Heizkdrper von Cordivari und insbesondere auf die Modelle:

Hoéhe Breite Elektrische Leistung
[mm] [mm] W]
BADGE ELEKTRISCH
1755 512 750
HAND ELEKTRISCH
1200 514 490
MOVIE ELEKTRISCH
1392 642 640

3. Technische Eigenschaften

Elektrische Heizkoérper Extraslim von Cordivari mit digitalem Raumther-
mostat:

» Schutzklasse Il

» Schutzart IP 44

» Sicherheitsthermostat auf 80 °C justiert

» Versorgungsspannung: 230 V

» Stromfrequenz: 50 Hz

4. Informationen fir den Benutzer

Fur die Reinigung der lackierten Heizkérper ausschlieBlich ein nicht scheu-
erndes, mit Wasser durchtranktes Tuch verwenden. Keine Reinigungsmittel
oder aggressive Substanzen verwenden. Andere basische oder saure Lo-
sungen, sonstige chemische oder industrielle Substanzen, aggressive oder
atzende Stoffe (Bleichmittel, Ammoniak, Natriumkarbonat ...) vermeiden.
Keine scheuernden Tiicher und Schwamme verwenden.

5. Informationen fur den Installateur

Das erworbene Produkt unterliegt den geltenden allgemeinen Garantienormen,
die im offiziellen Cordivari Katalog enthalten sind. Die Garantie gilt ab Liefer-
datum und verfallt bei Manipulation und/oder Entfernung der Angabe der Pro-
duktionscharge. Die Garantie wird nach vorheriger Priifung der Defekte und de-
ren Ursachen wirksam. Das zu ersetzende oder reparierende Material muss frei
Lager an den Handler geliefert werden. Die Verpflichtung zur Garantieleistung
unterliegt den nachfolgend aufgefiihrten Bedingungen und Vorschriften.

Der Heizkérper wurde wahrend des Transports, den Versetzungen und der
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Installation nicht beschadigt und es wurden keine, nicht ausdriicklich durch
Dritte genehmigte Reparaturen und/oder Manipulationen vorgenommen.
Das Material wurde vor der Installation unter angemessenen Bedingun-
gen und vor Witterungseinflissen geschiitzt gelagert. Die Installation des
Produkts muss von qualifiziertem Personal und in Ubereinstimmung mit
der vorliegenden Betriebsanleitung sowie allen lokalen und nationalen Be-
triebsmittel- und Sicherheitsnormen gemaR erfolgen. Die Heizkérper nicht
in Rdumen mit Chlor- oder dtzenden Dampfen, wie z. B. in Schwimmba-
dern, Saunen und Thermalbadern installieren.

6. Positionierung in Béadern
Die elektrischen Heizkoérper von Cordivari kénnen, da sie tber einen elektri-
schen Widerstand der Isolierklasse Il und Mindestschutzart IP 44 verfugen,
in Schutzbereichen 2 (siehe Abbildung) unter der Voraussetzung installiert
werden, dass die Versorgungslinie durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter
mit Idn < 30 mA in Ubereinstimmung der Norm UNI CEI 64-8 geschiitzt wird.
Auf jeden Fall besteht die Pflicht, dass der Versorgunganschluss und der
Fehlerstrom-Schutzschalter im Schutzbereich 3 angeordnet werden miis-
sen und keine elektrische Steuerbedienung von einer sich in der Dusche
oder Wanne befindlichen Person erreicht werden kann.
Schutzbereich 1 06m 24m
Schutzbereich 2 _\ Den

=

Schutzbereich 3 %
: wa

Schutzbereicl 7

‘ <RO.6m

2.25m

Heizkdrper so positionieren, dass sich kein Hindernis in einem Mindest-
abstand von 100 mm zum Gerat befindet.

7. Wandbefestigung

Die Wandbefestigung der elektrischen Heizkorper ist unter Befolgung der in
der Verpackung der Montagehalterungen enthaltenen Montageanweisungen
vorzunehmen. Die Befestigungssysteme (Schrauben + Diibel) sind firr die
Verwendung an porenfreien Wénden oder Lochsteinwénden geeignet. Fir
Wande aus anderen Materialien unterliegt es der Verantwortung des Instal-
lateurs, geeignete Befestigungssysteme zu verwenden. Den Heizkérper nicht
vor der Steckdose anordnen. Der Heizkérper darf nicht unmittelbar tiber einer
Steckdose montiert werden.
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8. Anschluss

Vor dem Anschluss tberpriifen, dass die Nennspannung des Gerats (230
V) der Netzspannung entspricht und dass die Steckdose in der Lage ist,
den der maximalen Leistung des ausgewahlten Modells entsprechenden
Nennstrom zu liefern. Darliber hinaus muss diese Steckdose Uber einen
bipolaren Schalter gesteuert werden, der fir das Ein- und Ausschalten
des Heizkdrpers zu betéatigen ist. Bei Beschadigung kann das Versor-
gungskabel dieser Heizkorper ersetzt werden, die Reparatur darf aus-
schlieRlich durch den Hersteller erfolgen.

9. Betriebsanleitung des Thermostats

A. Beschreibung des Displays und der Symbole
Modus “Herabsetzung

Modus bei Nacht” Modus
“Komfort’, “Frostschutz”
Modus \\
ST — g Y
?ngtl,tg; _A A AA Temperatur
00
00,5
/V: - l'-'
e ses s |50 0010
agesprogramms sl r
iR [
- —
v o
0)

v
\ Programm

des zeitgesteuerten
Thermostats

N\

Stand-by Empfang
der Daten

B. Stand-by

Im Modus ,Stand-by“ ist die Heizfunktion deaktiviert und
am Display wird nur die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Wurde die Uhr nicht programmiert und ist sie nicht synchro-

nisiert, blinkt das Display, siehe Programmierung der Uhr.
Fir das Umschalten vom Modus ,Stand-by“ in den Betriebsmodus, die
Stand-by-Taste zwei Sekunden lang gedriickt halten, bis ,On“ nicht mehr
am Display angezeigt wird.

& % & % C. Modus ,zeitgesteuertes Thermostat*

Im Modus ,zeitgesteuertes Thermostat‘ kann eine persona-
lisierte Zeitprogrammierung firr jeden Tag der Wochen pro-
grammiert werden. Wenn der Modus ,zeitgesteuertes Ther-
mostat” aktiv ist, steht die Tagesprogrammierung links.

Fir die Anderung der Programmierung Bezug auf das Kapitel
,H. Wochenprogrammierung“ nehmen. In diesem Betriebsmodus folgt das
Thermostat der Tagesprogrammierung mit einem Wechsel zwischen Modus
LKomfort* und ,Herabsetzung bei Nacht". Die Funktion des zeitgesteuerten
Thermostats wird in dem Fall deaktiviert, in dem die Uhr nicht program-
miert ist, z. B. nach einem langeren Stromausfall (Uhrzeit blinkt). Die
LKomfort’-Temperatur wird dann so lange geregelt, bis die Uhr wieder auf
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die aktuelle Uhrzeit zurtickgesetzt wird.

* G % D. Modus ,Fil Pilote“ (nur wo vorgesehen)

Das Thermostat kann nur in den Bereichen gesteuert
werden, wo er vorgesehen ist, und zwar Uber mit die Ein-
draht-Fernsteuerung geman den Standard ,Fil Pilote” mit 6

Befehlen:

,Fil Pilote”-Steuerungen:
1) Komfort: Komforttemperatur
2) Herabsetzung bei Nacht: Komforttemperatur - 3,5 °C
3) ECO1: Komforttemperatur -1 °C
4) ECO2: Komforttemperatur -2°C
5) Frostschutz: Frostschutz-Mindesttemperatur 7 °C
6) Stopp: Beheizung deaktiviert

~ : & #%  E. Modus ,,Komfort*
- - Im Modus ,Komfort* wird die Temperatur entsprechend der
'-",J":/ Uber das Digitaldisplay mit den Tasten zur Erh6hung bzw.
=~ =~ | Verringerung erfolgte Einstellung reguliert.

| i # F. Modus ,Herabsetzung bei Nacht*
-"-, Im Modus ,Herabsetzung bei Nacht* wird die Temperatur
,: '. '.I:I entsprechend der tber das Digitaldisplay erfolgten Einstel-
== | lung reguliert. Diese Herabsetzung filhrt zu erheblichen

Energieeinsparungen, ermdglicht jedoch gleichzeitig einen schnellen
Ubergang vom Modus ,Herabsetzung* in den Modus ,Komfort“ und ga-
rantiert dabei optimale Leistungen.

L f G. Modus ,,Frostschutz*
Im Modus ,Frostschutz* halt das Thermostat die Sicherheitstem-

,": | 5| peraturvon 7 °C aufrecht, um zu vermeiden, dass die Umgebung
:..-.,. =i~ | im Falle einer langeren Abwesenheit unter Null Grad fallt.
| .' H. Wochenprogrammierung

] ," | Fir den Zugriff auf die Wochenprogrammierung, den Mo-

mm | dus des zeitgesteuerten Thermostats einstellen und die
|

Taste ,Funktion* gedriickt halten, bis ,Pro* nicht mehr am
Display angezeigt wird.

Am Display wird die Auswahl des Tagesprogramms angezeigt, die Taste
® oder @ fiir die Auswahl des zu andernden Programms: d1 = Montag,
d2 = Dienstag, ... , d7 = Sonntag.

Nach der Auswahl des Tages, die Taste ,Funktion® fir den Zugriff auf das
Anderungsmenii driicken. Am Display werden der Tag/das Programm und
das Zeitfenster in der Programmierung angezeigt. Durch Driicken der Tas-
te @ wird im Zeitfenster der Modus ,Komfort* und durch Driicken der
Taste , & im ausgewahlten Zeitfenster der Modus ,Herabsetzung® ein-
gestellt. Auf das Loslassen der Taste wird automatisch das nachfolgende
Zeitfenster ausgewahlt. Nach der Beendigung der Tagesprogrammierung,
die Taste ,Funktion* zwei Sekunden lang driicken, um zur Auswahl des
Tagesprogramms zuriickzukehren. Zum Beenden der Programmierung,
die Taste ,Funktion“ gedriickt halten, bis am Display ,END" angezeigt wird.
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Deutsch

'- '- |. Programmierung der Uhr
JCt

Fur den Zugriff auf die Funktion fiir die Einstellung der

Uhr, wie zuvor beschrieben, auf Stand-by gehen und die

. 1
ol

Taste ,Funktion so lange driicken, bis am Display ,Set"
angezeigt wird.Die Tasten zur Anderung der aktuellen Uhrzeit verwen-
den. Die Anderung mit der Taste ,Funktion bestatigen.

- L. Tagesprogrammierung
':": Nach der Programmierung der Uhrzeit wird die Auswahl
des Wochentags aktiviert d1 = Montag, d7 = Sonntag.
Die Tasten fiir die Auswahl des Wochentags verwenden.
Mit der Taste ,Funktion* bestatigen, dann erfolgt automatisch die Riick-
kehr in den Modus ,Stand-by*“.

10.Entsorgung

Dieses Gerat muss bei Erreichen seines Nutzungsendes einer

Sammelstelle fiir dessen Recycling zugefiihrt werden. Hierbei

handelt es sich nicht um normalen Hausmidill. Wird es durch ein
B onderes Gerét ersetzt, kénnen Sie es an lhren Handler senden.
Werden Produkte nach Ende ihrer Nutzung in dieser Art behandelt, kdnnen
wir so unsere Umwelt schiitzen und die Nutzung von Naturressourcen ein-
schranken. Dieses, auf dem Produkt angebrachte Symbol weist auf die
Pflicht hin, es am Ende seiner Lebensdauer bei einer spezialisierten Sam-
melstelle, gemaR der Richtlinie 2011/98/EU, abzugeben.

KONFORMITATSERKLARUNG

Die Firma Cordivari S.r.I. mit Sitz in Morro D’Oro (TE) im Industriegebiet
von Pagliare erklart unter eigener Verantwortung, dass die elektrischen
Heizkorper aus Abs. 1 den folgenden Normen:

- CEI61-150

- EN 60335-1 zweite Auflage

und somit den grundlegenden Anforderungen der Européischen Richtlinie
2014/35/CE und, falls zutreffen, 2014/30/CE entsprechen.

Morro D’'Oro li 14/12/2016

Cav. Ercole Cordivari
Amministratore unico
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