
Instamat Sanitherm aansturing: 

Instamat Thermi/P01: 
De Instamat Thermi/P01 is een thermostaat voor de elektrische vloerverwarming van 

Instamat Sanitherm. De Thermi/P01 kan met de drukknopen worden bediend. Het is 

mogelijk een voorgeprogrammeerde verwarmingsschema te gebruiken, ook is het natuurlijk 

mogelijk om uw eigen verwarmingsschema te programmeren. Verder heeft deze 

thermostaat een aanpassingsfunctie die de starttijd van de verwarmingsperiode automatisch 

wijzigt zodat de gewenste temperatuur, op de door u ingestelde tijd, wordt bereikt. Na een 

periode van drie dagen weet de thermostaat exact wanneer de verwarming moet worden 

ingeschakeld om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. 

Er zijn twee uitvoeringen van de Instamat Thermi/P01, namelijk de rond-frame-uitvoering en 

de vierkant-frame-uitvoering. 

Rond frame uitvoering: 

 



Vierkant frame uitvoering:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instamat Thermi/P03: 
De Instamat Thermi/P03 is een thermostaat voor de elektrische vloerverwarming van 

Instamat Sanitherm. De Thermi/P03 kan bedient worden door middel van het aanraken van 

het scherm (touchscreen). De thermostaat zal de verwarmingsinstallatie elke dag op vooraf 

ingestelde tijdstippen inschakelen. Voor elke dag kun je afzonderlijke temperaturen instellen 

voor maximaal zes verschillende perioden per dag. Verder heeft deze thermostaat een 

aanpassingsfunctie die de starttijd van de verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de 

gewenste temperatuur, op de door u ingestelde tijd, wordt bereikt. Na een periode van drie 

dagen weet de thermostaat exact wanneer de verwarming moet worden ingeschakeld om 

op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. 

Er zijn twee uitvoeringen van de Instamat Thermi/P03, namelijk de rond-frame-uitvoering en 

de vierkant-frame-uitvoering. 

Rond frame uitvoering: 

 



Vierkant frame uitvoering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instamat Thermi/P04: 
De Instamat Thermi/P04 is een thermostaat voor de elektrische vloerverwarming van 

Instamat Sanitherm. De Thermi/P04 kan bedient worden door middel van het aanraken van 

het scherm (touchscreen). De thermostaat zal de verwarmingsinstallatie elke dag op vooraf 

ingestelde tijdstippen inschakelen. Voor elke dag kun je afzonderlijke temperaturen instellen 

voor maximaal zes verschillende perioden per dag. De thermostaat heeft verder een WiFi-

module. Verder heeft deze thermostaat een aanpassingsfunctie die de starttijd van de 

verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de gewenste temperatuur, op de door u 

ingestelde tijd, wordt bereikt. Na een periode van drie dagen weet de thermostaat exact 

wanneer de verwarming moet worden ingeschakeld om op tijd de gewenste temperatuur te 

bereiken. 

Er is één uitvoering van de Instamat Thermi/P04, namelijk de vierkant-frame-uitvoering: 

 


