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Kolomradiator

Delta

Delta, beschikbaar in horizontale of verticale uitvoering, is een elegante

sectie-radiator die moderne architectuur combineert met traditionele

verwarmingstechnologie. Laserlassen elimineert praktisch alle

lasverbindingen en zorgt voor een gegarandeerd vlak oppervlak. Aan de

binnenzijde van de radiator voorkomt het laserlassen dat het overtollige

lasmateriaal zich ophoopt en vermindert het risico op wrijving en corrosie.

Het resultaat is een stillere, effectievere radiator die langer meegaat.

Lang, kort, verticaal of horizontaal - en in de door u gewenste kleur.

Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C] 110

Standaard EN442

Aansluitingen 4 x G 1/2

Drukkwalificatie [bar] PN10

Materiaal Staalprofiel

Standaard kleur Wit RAL 9016

Types 2; 3; 4

Hoogte [mm] 400; 500; 600; 750; 900; 1800; 2000

Breedtes [mm] 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400



Aansluitingen

ETIM 32 Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 67 Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 37 Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 62 Horizontale aansluiting

ETIM 11 LR horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 27 horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 88 RL horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 72 horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 18 verticale aansluiting
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ETIM 81 verticale aansluiting
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ETIM MO middenaansluiting links
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ETIM OM middenaansluiting rechts
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Verpakking

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld met

krimpfolie.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder “downloads”.

Kwaliteitsnorm

CE.png
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Installatie

Delta H, vooraanzicht Delta V, vooraanzicht

Delta H 2 kolom, zij aanzicht Delta H 3 kolom, zij aanzicht

Delta H 4 kolom, zij aanzicht Delta H 5 kolom, zij aanzicht

Delta H 6 kolom, zij aanzicht Delta H 2 kolom, bovenaanzicht
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Delta H 3 kolom, bovenaanzicht Delta H 4 kolom, bovenaanzicht

Delta H 5 kolom, bovenaanzicht Delta H 6 kolom, bovenaanzicht
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