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Radiator horizontaal

Plint Integra
Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft

Radson de plintradiator Integra in hoogte 200 mm ontwikkeld. Alle

Integra plint-modellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt afdekrooster,

elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. De buis voor

aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste paneel.

Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C] 110

Standaard EN442; EN10130

Aansluitingen 6 x G 1/2

Drukkwalificatie [bar] PN10

Materiaal Koudgewalst staal

Standaard kleur Wit RAL 9016

Types 22; 33; 44

Hoogte [mm] 200

Breedtes [mm]
600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300;

2600; 3000



Aansluitingen

ETIM 32 Horizontale aansluiting
B 5M4

3

2

6

7

O 888M11 1

ETIM 37 Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 62 Horizontale aansluiting

ETIM 67 Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 88 LR Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 11 RL horizontale aansluiting
B 5M4
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Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met karton, inclusief hoekbeschermers. Dit geheel is verpakt in krimpfolie.

De verpakking kan tijdens de hele duur van de installatie rond de radiatoren blijven om beschadiging te voorkomen.

De volledige verpakking is recycleerbaar.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder “downloads”.

Kwaliteitsnorm
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Installatie
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Plint, Plint P / Plint R, achteraanzicht
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Plint, type 21s, bovenaanzicht
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Plint, type 22, bovenaanzicht
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Plint, type 33, bovenaanzicht
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Plint, type 44, bovenaanzicht
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Plint, type 21s met standconsoles, zij aanzicht
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Plint, type 22 met standconsoles, zij aanzicht
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Plint, type 33 met standconsoles, zij aanzicht
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Plint, type 44 met standconsoles, zij aanzicht
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Plint, type 21s met Monclac muur consoles, zij

aanzicht
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Plint, type 22 met Monclac muur consoles, zij

aanzicht
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Plint, type 33 met Monclac muur consoles, zij

aanzicht
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Plint, type 44 met Monclac muur consoles, zij

aanzicht
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