
Een discrete decoratieve radiator waarbij de richting van 

de elementen horizontaal is. De vlakke buiselementen, uit 

hoogwaardig plaatstaal, hebben volgende afmetingen: 

70 x 11 x 1,5 mm.  Tussen de elementen zit een ruimte van 

2 mm. Op de watervoerende buiselementen zijn 1 of 2 rijen 

convectie-lamellen gelast. Deze H-versie van de Narbonne 

heeft zijbekledingen en een bovenbekleding. 
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Merk
RADSON

Type	

Narbonne H

Materiaal	
Hoogwaardig plaatstaal

Maximale werktemperatuur	
110 °C

Maximale werkdruk	
6 bar

Proefdruk	
8 bar

Conformiteit	
EN 442

			         NH11XXXYYYYZZ0000

voorbeeld : NH113581000673003

bestelcode Narbonne H  type 11

radiator 
type
hoogte 
lengte 
aansluiting
kleur indien niet RAL 9016

designradiator 10 jaar 
garantie



lengte 
 type S 11 21 22 11 21 22 11 21 22 11 21 22

hoogte S 358 mm (5 elementen) 502 mm (7 elementen) 646 mm (9 elementen) 790 mm (11 elementen)

500
75/65/20 334 476 599 423 605 737 495 723 850 553 831 943

45/35/20 99 139 175 127 174 212 149 204 242 168 230 266

600
75/65/20 400 571 718 507 726 884 593 867 1019 663 997 1132

45/35/20 118 167 210 153 209 254 179 244 290 202 276 319

700
75/65/20 467 666 838 592 847 1032 692 1012 1189 774 1163 1320

45/35/20 138 195 245 178 243 296 208 285 339 235 322 372

800
75/65/20 534 762 958 676 968 1179 791 1156 1359 884 1330 1509

45/35/20 158 223 280 204 278 339 238 326 387 269 368 425

900
75/65/20 600 857 1077 761 1089 1327 890 1301 1529 995 1496 1697

45/35/20 177 251 315 229 313 381 268 367 435 302 414 479

1000
75/65/20 667 952 1197 845 1210 1474 989 1445 1699 1105 1662 1886

45/35/20 197 279 350 254 348 424 298 407 484 336 460 532

1200
75/65/20 800 1142 1436 1014 1452 1769 1187 1734 2039 1326 1994 2263

45/35/20 237 334 421 305 417 508 357 489 580 403 552 638

1400
75/65/20 934 1333 1676 1183 1694 2064 1385 2023 2379 1547 2327 2640

45/35/20 276 390 491 356 487 593 417 570 677 470 644 745

1600
75/65/20 1067 1523 1915 1352 1936 2358 1582 2312 2718 1768 2659 3018

45/35/20 315 446 561 407 556 678 476 652 774 537 736 851

1800
75/65/20 1201 1714 2155 1521 2178 2653 1780 2601 3058 1989 2992 3395

45/35/20 355 502 631 458 626 762 536 733 870 605 828 957

2000
75/65/20 1334 1904 2394 1690 2420 2948 1978 2890 3398 2210 3324 3772

45/35/20 394 557 701 509 695 847 596 815 967 672 920 1064

2200
75/65/20 1467 2094 2633 1859 2662 3243 2176 3179 3738 2431 3656 4149

45/35/20 434 613 771 560 765 932 655 896 1064 739 1012 1170

2400
75/65/20 1601 2285 2873 2028 2904 3538 2374 3468 4078 2652 3989 4526

45/35/20 473 669 841 611 834 1016 715 978 1161 806 1104 1276

2600
75/65/20 1734 2475 3112 2197 3146 3832 2571 3757 4417 2873 4321 4904

45/35/20 512 725 911 662 904 1101 774 1059 1257 873 1196 1383

2800
75/65/20 1868 2666 3352 2366 3388 4127 2769 4046 4757 3094 4654 5281

45/35/20 552 780 981 712 973 1186 834 1141 1354 940 1288 1489

3000
75/65/20 2001 2856 3591 2535 3630 4422 2967 4335 5097 3315 4986 5658

45/35/20 591 836 1051 763 1043 1271 893 1222 1451 1008 1380 1595

watt/m - 90/70/20°C 845 1209 1527 1073 1542 1889 1259 1848 2187 1410 2134 2438

watt/m  Δ T 30 343 488 613 439 613 747 514 725 857 578 825 946

n-waarde 1,3000 1,3100 1,3100 1,2800 1,3300 1,3300 1,2800 1,3500 1,3400 1,2700 1,3700 1,3500

volume: liter/m 2,79 5,55 5,55 3,87 7,77 7,77 4,99 9,99 9,99 6,12 12,22 12,22

gewicht: kg/m 16,71 26,1 30,89 22,99 36,14 42,96 29,29 46,18 55,05 33,55 54,19 63,09
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Alle afmetingen in mm
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Aansluiting

Montage

type 11

a : 86 mm

b : 42,5 mm

c : 18 mm

type 21

a : 133,5 mm

b : 87 mm

c : 40,5 mm

type 22

a : 133,5 mm

b : 87 mm

c : 40,5 mm
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Vanaf lengte 2200 mm : 3 ophangstrippen 
X =	 220 voor hoogte 358 en 502 mm
X =	 420 voor hoogte 646 en 790 mm

Z = 	B - 300 mm voor hoogte 358 en 502 mm
Z = 	B - 500 mm voor hoogte 646 en 790 mm
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Narbonne H 
met ingebouwd ventiel  
M23 x 1,5 -  lang model
Indien u een ventiel M30 wenst
gelieve dit bij de bestelling te
vermelden

•	 	aansluitingen met ventiel 

•	 aansluitingen zonder ventiel  
  2 x G 1/2 BI zijdelings



Technische omschrijving 
•	 De vlakke buiselementen, uit hoogwaardig plaatstaal, hebben 

volgende afmetingen: 70 x 11 x 1,5 mm.  
Tussen de elementen zit een ruimte van 2 mm.  
Op de watervoerende buiselementen zijn 1 of 2 rijen 
convectielamellen gelast. Deze H-versie van de Narbonne 
heeft zijbekledingenen een bovenbekleding.

•	 Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs: 
muurconsoles, schroeven en pluggen. 1 blindstop en  
1 ontluchtingsstop zijn reeds gemonteerd in de radiator. 
 

Behandeling en afwerking
Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm 
DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)  
•	 Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met 

Demin-water
•	 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
•	 	Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe 

Design
Een discrete decoratieve radiator waarbij de richting van 
de elementen horizontaal is. 

Gamma
•	 3 types	 : 11, 21, 22
•	 4 hoogtes	 : 358, 502, 646, 790
•	 16 lengtes	 : 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

Kleur
Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, 
sanitaire en  metaalkleuren is beschikbaar. 
 

Montage
Aangelaste ophangstrippen op de rugzijde van de radiator voor 
regelbare muurconsoles. 
Voor Narbonne H zijn ook standconsoles beschikbaar. Deze 
uitvoering heeft geen aangelaste ophangstrippen.

Aansluiting
2 x G ½” BI zijdelings. De uitvoering met ingebouwd 
ventielgarnituur heeft 2 x G 3/4” BU onder.  

Verpakking en bescherming
De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd 
met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met 
krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de 
radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen
De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten 
volgens de norm EN 442.
De aanvoertemperatuur is 75°C, 
de retourtemperatuur 65°C en de 
omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie
Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn
van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).
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RADSON
Vogelsancklaan 250 
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com


