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Horizontale design paneelradiatoren

Narbonne H
Met krachtige lijnen die het vlakke voorpaneel doorsnijden, voert de

Narbonne H het concept van traditioneel radiatordesign verder dan ooit

mee in de moderne wereld van comfort binnenshuis. Zijn slanke profiel

maakt de Narbonne H ideaal voor elke ruimte met een beperkt

wandoppervlak.

Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C] 110

Standaard EN442

Aansluitingen 2 x G 1/2

Drukkwalificatie [bar] PN5

Materiaal Staalprofiel

Standaard kleur Wit RAL 9016

Types 11; 21; 22

Hoogte [mm] 358; 502; 646; 790

Breedtes [mm]
500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200;

2400; 2600; 2800; 3000



Aansluitingen

ETIM 32 Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 37 Horizontale aansluiting
B 5M4

3

2

6

7

O 888M11 1

ETIM 67 Horizontale aansluiting
B 5M4
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ETIM 62 Horizontale aansluiting

ETIM 18 verticale aansluiting
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ETIM 81 verticale aansluiting
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Verpakking

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld met

krimpfolie.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder “downloads”.

Kwaliteitsnorm
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