
Datasheet
2023-10-06

Elektrische radiatoren

Yali GV
Zoals de naam al aangeeft, is de verticale Yali GV verticaal tegen de muur

gemonteerd. Het is optimaal als u geen muuroppervlak onder grote

ramen heeft of als u het muuroppervlak wilt sparen en gebruik wilt

maken van verticale muuroppervlakken. De elektronische thermostaat

wordt draadloos bediend met een digitale afstandsbediening die in

meerdere posities programmeerbaar is. Het is mogelijk om één of

meerdere Yali GV-radiatoren in een ruimte te bedienen met één enkele

afstandsbediening. Yali GV kan worden gebruikt in combinatie met het

Touch E3 touchscreen en kan op afstand worden bediend met een

mobiele telefoon app of vanaf een computer via draadloze communicatie

en een lokale wifi-router. Witte afwerking.

Eigenschappen

Materiaal Koudgewalst staal

Standaard kleur Wit RAL 9016

Types -

Hoogte [mm] 1845; 1995; 2145

Breedtes [mm] 300; 450; 600; 750

Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met stevige kunststof hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld

in krimpfolie. Het geheel is verpakt in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen.



Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder “downloads”.

Kwaliteitsnorm
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Installatie

Yali GV, vooraanzicht Yali GV, zij aanzicht
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