
Radiator RM120.60c    Kleur chroom    Aansluitset cylinder

ROMa 
de ROMa is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen 

met daarop gebogen horizontale buizen. de horizontale buizen 

hebben een diameter van 13mm. de ROMa is standaard voorzien van 

2 onderaansluitingen 1/2” en een 1/4” ontluchting. het ophangmateriaal 

is in de kleur van de radiator. het ontluchtingsventiel en het ophang-

materiaal worden standaard meegeleverd. Na fabricage ondergaat de 

radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een 

poeder-epoxylak. Standaard wordt de ROMa geleverd in sanitairwit. 

Levering in andere kleuren en chroom is mogelijk. alle genoemde 

afgiftes zijn conform EN442.
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Opgeven bij bestelling:

S = Standaard Wit

K =       Overige kleuren kleurkaart vak 
       (kleur specificeren)

c =  chroom (let Op! capaciteitsverlies van ca. 20%)

Kijk voor aansluitsets en accessoires  
op pagina’s 64 tot en met 67
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Bovenaanzicht
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Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,19

SpEcificatiES ROMa

tYpE hOOGtE LENGtE afGiftE pRiJS [S] pRiJS [K] pRiJS [c]
in mm. in mm. 75/65/20°c Wit KLEuR chROOM

RM80.50 800 495 484 W. 512,33 614,80 1.074,88 
RM80.60 800 595 579 W. 564,28 677,14 1.134,16 

RM120.50 1160 495 637 W. 658,99 790,79 1.441,47 
RM120.60 1160 595 805 W. 726,07 871,29 1.510,13 

RM150.50 1520 495 858 W. 735,96 883,15 1.538,20 
RM150.60 1520 595 1026 W. 809,61 971,52 1.567,85 

RM190.50 1880 495 1041 W. 988,49 1.186,18 2.040,53 
RM190.60 1880 595 1245 W. 1.086,48 1.303,77 2.215,26 

Standaard aansluiting:

let Op! Bij bovenaansluiting is een stijgbuis  
noodzakelijk e17,50

indien de radiator aan de boven zijde dient te  
worden aangesloten, kan de radiator worden  
omgedraaid. het aanzien van de radiator zal  
hierdoor veranderen.
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