
Type: vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen

Collectoren: verticale ronde collectoren aan beide zijden, diam. 38 mm

Buizen: vlak ovale horizontale buizen, 70 x 11 mm, in enkele of dubbele uitvoering

Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector in kleur radiator

Productbeschrijving

Zehnder Roda Spa

CV versie, kraanwerk in optie

Centrale verwarming

Vermogen conform EN 442, CE-markering

Standaardaansluiting:

- S063 - 4-puntsaansluiting - 4 X ½”+

- ontluchter ⅛” in chroom

- Werkdruk 4 Bar

- Werktemperatuur max. 110°C

S063



Zehnder Roda Spa

Prijzen en technische gegevens

Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting

Gelakte uitvoering
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Prijs

RAL 9016

€

Prijs

Kleur

€

EN 442

Watt

70/50/20

Watt

55/45/20

Watt

RO-120-050 1259 500 583 441 308 1,25 14 48 5 , 0

RO-120-060 1259 600 698 528 369 1,25 16 5 6

RO-150-050 1481 500 691 525 368 1,24 16,5

RO-150-060 1481 600 829 629 441 1,24 19,5

RO-180-050 1851 500 817 623 439 1,22 21,5

RO-180-060 1851 600 980 747 527 1,22 23,5 ,20

RO-180-070 1851 700 1144 872 615 1,22 27,7 ,
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